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o O O e HRANICE RESENEHO UZEMi

© 00 o0o00O0 HRANICE ZASTAVITELNEHO UZEMi DLE UP

—_——— - —_ HRANICE ZASTAVENEHO UZEMI DLE UP

HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTI

_— HRANICE PARCEL ZJEDNODUSENE EVIDENCE (PK)
ORIENTACNI VRSTEVNICE V RASTRU 2 m PREVY3ENI
MOZNA ETAPIZACE
HRANICE NOVYCH PARCEL
PARCELNI GiSLO KATASTRU NEMOVITOSTI
¢iSLO PARCELY / PLOCHA PARCELY

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - VEREJNE ZELENE

PLOCHY BYDLENI - PLOCHY JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH PARCEL

PLOCHY BYDLENI - OBJEKTY BYDLENI VENKOVSKEHO CHARAKTERU

PLOCHY PRO PASIVNI ODPOCINEK (LAVICKY) / PRO AKTIVNI ODPOCINEK (HRISTE)

PLOCHY VYMEZENE PRO SBER TRIDENEHO DOMACIHO ODPADU

VODNI PLOCHA - STAV

STAVAJICi ZATRUBENA VODOTEC BET DN 500
- o —l— o —l— OCHRANNE PASMO HRBITOVA (100 m OD OBVODOVE ZDI) - STAV

INZENYRSKE SITE:

e
SR N NADZEMNI VEDENI 22kV VEETNE OCHRANNEHO PASMA 7 m OD KRAJNIHO VODIGE (8 m OD OSY) - STAV
T R R
—msSTE— PODZEMNI VEDENI 22kV VEETNE OCHRANNEHO PASMA 1 m - STAV
—_— VEDENI NiZKEHO NAPETI 0,4 kV - STAV
—G—4— PODZEMNI KABELOVE VEDENI VN 22 kV KE ZRUSENI - STAV
—FI PODZEMNI VEDENI 22kV VEETNE OCHRANNEHO PASMA 1 m - NAVRH PRELOZKY DLE UP
e —— VEDENI NiZKEHO NAPETI 0,4 kV - PREDBEZNY NAVRH - INVESTICE E.ON, 1944 m
N
/\é ® | TRAFOSTANICE 22/0,4 KV VEETNE OCHRANNEHO PASMA 7 m (8 m OD STREDU) - STAV
4
K/\ 0
VTL PLYNOVOD VEETNE OCHRANNEHO PASMA 4 m - STAV
STL PLYNOVOD VEETNE OCHRANNEHO PASMA 1 m - STAV
STL PLYNOVOD - NAVRH
f VEDENi VEREJNEHO OSVETLENI VEETNE SVITIDEL NA STOZARECH - NAVRH
———as VEREJNY VODOVODNI RAD - STAV
—_—— VEREJNY VODOVODNi RAD - NAVRH
_— STOKA JEDNOTNE KANALIZACE DN 300 AZ 600 - STAV
—_— STOKA DESTOVE KANALIZACE - STAV
—_—r——r— STOKA SPLASKOVE GRAVITACNI KANALIZACE - PVC DN 300 VCETNE SACHET, 875 m ) o
LOKALNi ODVODNENi KOMUNIKACE - ULIENi VPUST, PRIPOJKA, ODKALOVACI SACHTA, VSAKOVACI KRECHT- PREDBEZNY
= NAVRH
SDELOVACIH KABEL (02) - STAV

VEREJNA KOMUNIKACE V OBYTNE ZONE - D1 (MO1 10/4,5/20)

VEREJNA KOMUNIKACE- C3 (MO2 5,5/30)

PODELNA PARKOVACI STANI - PODELNA 2,25x6,5 m; KOLMA 2,8x5,5
- BAREVNE ODLISENA OD OSTATNICH PLOCH

SDRUZENE VJEZDY NA POZEMKY
- BAREVNE ODLISENY OD OSTATNICH PLOCH

VJEZDY NA POZEMKY / PLOCHA PRO STANi NA POZEMKU
- MATERIAL A BAREVNE PROVEDENI DLE VLASTNIKA

PESI KOMUNIKACE - VALCOVANA STERKODRT

4 VSTUP NA POZEMEK
— ZPOMALOVACI PRICNY PRAH
2m 40 m 100 m

Zodp. projektant: ||\ - . Martin JIROVSKY, Ph.D., Prevratiiska 330, Tabor 390 01, IGO 625 49 201

Hlavni projektant: | |ng. Daniel BENDA, Radimovice u Zelge 122, Tabor 39002, IC 87466759 @ CENTRUM SLUZEB STA E MESTO

WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ

Vypracoval: Ing. Daniel BENDA, Radimovice u Zelge 122, Tabor 39002, IC 87466759 5 ) ) )
- — —————— - - - —— PREVRATILSKA 330, TABOR 390 01
Pofizovatel: Méstsky Ufad JindfichGv Hradec, odbor vystavby a tzemniho planovani
Klasterska 135 / Il, 377 22 Jindfichav Hradec Uzemni studie
Lokalita: KU: Destna u Jindfichova Hradce (625744) Cislo zak. : Paré :
Akce: Datum : Kvéten 2013
UZEMNI STUDIE DESTNA - LOKALITA ZA SKOLKOU Ozn. Zasti -
Obsah : Méfitko : C. vykresu :
KOORDINACNI VYKRES 1:1000 03




