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ÚZEMNÍ STUDIE DEŠTNÁ - LOKALITA ZA ŠKOLKOU

LEGENDA:

HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ

HRANICE PARCEL ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCE (PK)

PARCELNÍ ČÍSLO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE NOVÝCH PARCEL

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

SITUACE:

NADZEMNÍ VEDENÍ 22kV VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA  7 m OD KRAJNÍHO VODIČE (8 m OD OSY) - STAV

VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ 0,4 kV - STAV

TRAFOSTANICE 22/0,4 kV VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA 7 m (8 m OD STŘEDU) - STAV

VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ SVÍTIDEL NA STOŽÁRECH - NÁVRH

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD - STAV

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD - NÁVRH

STOKA SPLAŠKOVÉ GRAVITAČNÍ KANALIZACE - PVC DN 300 VČETNĚ ŠACHET, 875 m

VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ 0,4 kV - PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH - INVESTICE E.ON, 1944 m

KOMUNIKACE:

VEŘEJNÁ KOMUNIKACE V OBYTNÉ ZÓNĚ  - D1 (MO1 10/4,5/20)

VEŘEJNÁ KOMUNIKACE- C3 (MO2 5,5/30)

PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ - PODÉLNÁ 2,25x6,5 m; KOLMÁ 2,8x5,5

- BAREVNĚ ODLIŠENA OD OSTATNÍCH PLOCH

SDRUŽENÉ VJEZDY NA POZEMKY

- BAREVNĚ ODLIŠENY OD OSTATNÍCH PLOCH

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÉ ZELENĚ

PLOCHY BYDLENÍ - PLOCHY JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PARCEL

PLOCHY VYMEZENÉ PRO SBĚR TŘÍDĚNÉHO DOMÁCÍHO ODPADU

PLOCHY BYDLENÍ - OBJEKTY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO CHARAKTERU

PĚŠÍ KOMUNIKACE - VÁLCOVANÁ ŠTĚRKODRŤ

VODNÍ PLOCHA - STAV

HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ DLE ÚP

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ DLE ÚP

LOKÁLNÍ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - ULIČNÍ VPUST, PŘÍPOJKA, ODKALOVACÍ ŠACHTA, VSAKOVACÍ KRECHT- PŘEDBĚŽNÝ

NÁVRH

STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE DN 300 AŽ 600 - STAV

VSTUP NA POZEMEK

ZPOMALOVACÍ PŘÍČNÝ PRÁH

STÁVAJÍCÍ ZATRUBĚNÁ VODOTEČ BET DN 500

VJEZDY NA POZEMKY / PLOCHA PRO STÁNÍ NA POZEMKU

- MATERIÁL A BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VLASTNÍKA

PODZEMNÍ VEDENÍ 22kV VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA 1 m - STAV

VTL PLYNOVOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA 4 m - STAV

STL PLYNOVOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA 1 m - STAV

STL PLYNOVOD - NÁVRH

ORIENTAČNÍ VRSTEVNICE V RASTRU 2 m PŘEVÝŠENÍ

SDĚLOVACÍ KABEL (O2) - STAV

PLOCHY PRO PASIVNÍ ODPOČINEK (LAVIČKY) / PRO AKTIVNÍ ODPOČINEK (HŘIŠTĚ)

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘAD

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STOKU

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ V.O.

PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN 22 kV KE ZRUŠENÍ - STAV

OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA (100 m OD OBVODOVÉ ZDI) - STAV

PODZEMNÍ VEDENÍ 22kV VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA 1 m - NÁVRH PŘELOŽKY DLE ÚP

MOŽNÁ ETAPIZACE

STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - STAV

 35

1142 m²

ČÍSLO PARCELY / PLOCHA PARCELY


