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a) vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi bylo aktualizovano ke dni 05. 05. 2017. Hranice zastavéného uzemi je vyznacena ve Vykresu
zakladniho ¢lenéni izemi a v Hlavnim vykresu.

b) zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot

| ZAKLADNi PREDPOKLADY A PODMINKY VYVOJE OBCE |

V Destné se predpoklada predevsim rozvoj bydleni v rodinnych domech, dale rozvoj zemédélstvi a podnikani.
Je tfeba klast dliraz na obnovu souc¢asného bytového fondu.

Navrh Uzemniho planu uvazuje pfedevsim s opravami a rekonstrukcemi objektd s vyuzitim pro bydleni a
ob&anské vybaveni, které nenarusi obytnou funkci. Rozvoj ostatniho zastavéného Gzemi je uréen pfevazné
k rekonstrukci, modernizaci a dostavbé. Dostavba je soustfedéna predevsim na plochy, jejichz zastavbou dojde
k uceleni sidla, s maximalnim vyuzitim stavajicich komunikaci a infrastruktury. Odstaveni vozidel v nové vzniklé
zastavbé je situovano vzdy na vlastnim pozemku.

Je podporovan cestovni ruch a rekreacni funkce ve stavajicich objektech, budou vytvofeny podminky pro
agroturistiku, chalupareni, drobné sluzby.

V celém spravnim Uuzemi obce Destna nesmi byt povolovany stavebni zaméry, které by vyzadovaly zasahy do
zemskeé kary (napf. hlubinné vrty a dlini prace), které by mohly znehodnotit celistvost — homogenitu horninového
masivu na uzemi obce.

VYMEZENi URBANISTICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH, PRIRODNICH A KULTURNICH
HODNOT A STANOVENi PODMINEK JEJICH OCHRANY

Hodnota H1

Pavodni nizkopodlazni venkovskeé objekty byly v Destné a Lipovce postupné modernizovany a prestavovany do
soucCasné podoby, pfedevsim jejich hospodarské budovy. V Destné jsou pohledové vyrazné vnimany veskeré
vysSi a objemnéjsi stavby, o to vyraznéji ptsobi fronty plvodnich objektl. Tento charakter staveb by mél byt
zachovan a citlivé rozvijen.

Ochrana: Pfi provadéni rekonstrukci, modernizaci pfistaveb a nastaveb ve vyznaeném uzemi je nezbytné
dodrzet stavajici charakter zastavby. PfedevSim: vySkovou hladinu zastavby, sklon a typ stfechy, obdélnikovy
pudorys navrzenych objektu.

Hodnota H2

Pdvodni jadro mésta s naméstim a kostelem sv. Ottona s kasnou a pomnikem. V této ¢asti se nachazeji objekty
objemoveé vétsi az dvoupatrové s pudnim prostorem.

Ochrana: Pfi provadéni rekonstrukci, modernizaci pfistaveb a nastaveb ve vyznafeném uUzemi je nezbytné
dodrzet stavajici charakter zastavby. .Pfedevsim: vySkovou hladinu zastavby, sklon a typ stfechy, obdélnikovy
pudorys navrzenych objektu.

Hodnota H3

Tripodlazni budova na namésti Miru €.p. 39, vyznacujici se Stukovymi a architektonickymi prvky na fasadée
budovy ohrani¢ena hranici H3.

Ochrana: Pfi opravach a rekonstrukcich objektu je nezbytné respektovat stavajici objem budovy a maximalné
respektovat stavajici Stukatérskou zdobnost fasady.

Hodnota H4

Prostor staré zastavby za kostelem. Jedna se o drobnéjsi zastavbu charakteristickou obdélnikovymi pudorysy,
sedlovymi stfechami, se Stity do ulice.

Ochrana: PFi opravach a rekonstrukcich objektu je nezbytné dodrzet charakter stavajici zastavby, ktera
zabezpeCi ochranu stavajicich hodnot. , PredevSim: vySkovou hladinu zastavby, sklon a typ stfechy,
obdélnikovy pldorys stavajicich objektu.

Hodnota H5

Hrbitov se vstupni branou.

Ochrana: Okolni zastavba nesmi narusit pietnost mista a charakter tzemi. Hodnota H6



V sidle Lipovka zemédélska usedlost €. p. 22 a 23 zvana Novy Dvur. Aredl vykazuje nékteré hodnotné
architektonické prvky obytného staveni (napf. Clenici prvky fasady obytného staveni, klenby v chlévech), ty jsou
vSak jiz od celého arealu spiSe izolované a pamatkova hodnota spocCiva v jeho vyrazném pohledovém situovani
v krajiné.

Ochrana: PFi opravach a rekonstrukcich objektu je nezbytné dodrzet charakter stavajici zastavby, ktery
zabezpeci ochranu stavajicich hodnot. PfedevSim: vySkovou hladinu zastavby, sklon a typ stfechy, obdélnikovy
pudorys stavajicich objektu.

Hodnota H7

Mezi nejvyznamngjsi kulturni hodnoty patfi provaznické muzeum v Destné.

Ochrana: Obec by méla podporovat zachovani kulturnich tradic jako dédictvi pro dalSi generace.

Hodnota H9

Zachovala pfiroda, pfedevsim rozsahlé lesy v jizni ¢asti spravniho uzemi, rybniky a lesni louky. Lokality jsou
oznaCeny H9 a jejich velikost je dana velikosti pFisluSného biocentra, ve kterém je provedeno oznaceni.

Ochrana: V lokalitach ozna¢enych H9 bude kladen dlraz na zachovani pfirodniho charakteru tzemi. V téchto
Castech budou minimalizovany pfipustné stavby ve volné krajiné (technicka infrastruktura, stavby pro
zabezpec€eni zemédélské a lesnické ¢innosti). Ochrana je zabezpecena regulativem pro prvky USES.

Hodnota H10

Jednotliva bozi muka.

Ochrana: V blizkosti do 50 m nebude uskute¢hovana zadna vystavba nadzemnich objektd.

Hodnota H8

Jedna se o civilizaéni hodnoty Uzemi spocivajici v jeho vybaveni dopravni a technickou infrastrukturou.

Navrh ochrany civiliza¢nich hodnot bude podpofen vybudovanim novych vodovodnich a kanaliza¢nich fadi v
ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim, navrhem plochy pro potencionalni vodni zdroje,
navrhem plochy pro stfedotlaky plynovod Destna — Bfezina a Lipovka — Bfezina.

c) urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych
ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

| URBANISTICKA KONCEPCE

Zakladnim principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového usporadani stavajici i nové zastavby,
je zachovani relativni celistvosti a kompaktnosti sidelniho utvaru. Pfitom se respektuje urcitd uvolnénost
zastavby odpovidajici venkovskému prostfedi stanovena v navrhu minimaini velikosti stavebnich pozemk.
Soucasné respektuje méfitko stavajici zastavby, které je zohlednéno v regulativech. Pfi realizaci vystavby bytu
je nutné klast diraz na rekonstrukci a modernizaci domovniho fondu, na vyuzivani vnitfnich rezerv zastavénych
¢asti a v ramci vystavby soukromych obytnych objektl je tfeba podporovat moznost zfizovani prostort pro
ob&anské vybaveni, které nenarusi okolni bydleni.

Plochy bydleni vhodné& navazuji na stavajici zadstavbu nebo vypliuji volné proluky mezi stavajici zastavbou.
Timto uspofadanim navrzenych ploch dojde k uceleni sidla. Nova vystavba bude mit charakter individualniho
trvalého bydleni i pokud bude vyuzivana k rekreacnim ucelim. Pfitom je nutno respektovat venkovské prostredi
a méfitko stavajici zastavby.

V severozapadni ¢asti Destné jsou navrzeny plochy vyroby a skladovani a jiznim smérem plocha zemeédélské
vyroby. Tyto plochy jsou zamérné navrhovany mimo obytnou zastavbu, v ndavaznosti na jiz stavajici plochy
zemeédélstvi. DalSi plochy vyroby a skladovani jsou situovany do vychodni ¢asti De$tné, kde je mozné rozSireni
stavajici firmy a do jizni ¢asti Destné, za Cerpaci stanici pohonnych hmot.

Jiznim smérem od Destné je navrZzena plocha hromadné rekreace, ktera navazuje na plochu koupalisté.
Rekreace individualni je zastoupena pouze dvéma mensimi stavajicimi plochami.

Jiznim smérem od DeStné je navrzena zména funkéniho vyuZiti z vodni plochy na plochu koupalisté a
v souvislosti s timto plocha hromadné rekreace.

V plochach bydleni je navrZzena vefejna zeleri, vétdinou v ochrannych pasmech silnic, el. vedeni a VTL
plynovodu.

Jiznim smérem od mésta DesStna se nachazi plocha tézby nerostl — kamenolom. Stavajici vyuziti této plochy
zlUstane i nadale zachovano.



V Deétné a Lipovce je u plochy pro COV navrzena maximalini hranice negativniho vlivu COV pro tuzemi, které
je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhla§ované ochranné pasmo tuto max. hranici prekroéit.

Je nutno respektovat navrzenou maximalni hranici negativniho vlivu zemédélského aredlu, kterou nesmi
v budoucnu vyhladované ochranné pasmo prekrocit, u takovych staveb, které plynou z konkrétniho funkéniho
vyuziti, a u kterych je pfedpoklad, ze se ochranné pasmo bude vyhlaSovat. — podrobnéji viz. Vystupni limity.

SEZNAM ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

OZNAC. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH
PLOCH
DESTNA
Plochy vyroby a skladovani — vyroba a vyrobni sluzby + technicka infrastruktura — v severozapadni
Casti Destné, podél silnice lll. tfidy, navazujici na plochu zemédélstvi. Soucasti této plochy je i navrh
VS1 plochy pro trafostanici.
+ Tl 25 Obsluha Uzemi — sjezdem ze stavaijici silnice 111/13535.

Limity vyuziti Uzemi — respektovat ochranné pasmo el. vedeni v¢&. trafostanice a ochranné pasmo silnice
111/13535.

Plochy vyroby a skladovani — vyroba a vyrobni sluzby - v severozapadni ¢asti DeStné, podél silnice
lIl. tfidy, navazujici na plochu zemé&délstvi.

VS 2 Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici silnice lll. tfidy, pfip. z mistni komunikace v zapadni ¢asti lokality.

Limity vyuziti uzemi — respektovat hranici lokalniho biocentra vedouci po hranici této lokality, ochranné
pasmo el. vedeni a ochranné pasmo silnice 111/13535.

Plocha vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - v zapadni ¢asti Destné. Lokalita navazuje na
stavajici plochu zemédélstvi. Po jizni hranici plochy VZ 3 zachovat stavajici komunikaci, spolu se vzrostlou
zeleni.

VZ3 Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace ve vychodni nebo zapadni ¢asti lokality.
Limity vyuziti Uzemi — respektovat ochr. pasmo el. vedeni.
Ochrana hodnot Uzemi
— celkova zastavéna plocha staveb v zastavitelné plose VZ 3 nesmi prekro¢it 5000 m?.
Plocha bydleni - v RD + technicka infrastruktura + plocha verejnych prostranstvi - v zapadni ¢asti
Destné, navazuje na zastavéné Uzemi Soucasti této plochy je i navrh plochy pro trafostanici. Lokalita bude
feSena uzemni studii.
BR 4 Obsluha tzemi — sjezdy ze stavajici mistni komunikace.
+ Tl 26 Limity vyuZiti Uzemi — respektovat OP el. vedeni v¢. trafostanice (stfet tohoto OP s plochou bydleni v RD
+ VPZ je nutné fesit v navazujicich fizenich, lokalita bude provéfena uzemni studii).
Ochrana hodnot Uzemi
— zastavba bude respektovat okolni stavajici zastavbu;
— stavby mohou mit maximalné jedno nadzemni podlazi (popf. obytné podkrovi).
Plocha bydleni - v RD + vefejna zelenn + plocha verejnych prostranstvi - v zapadni ¢asti Destné.
ProtoZe se jedna se o ndvaznost na zastavéné uzemi, které je rozSifeno zapadnim smérem. Lokalita bude
feSena uzemni studii.
BR5 Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/12836.
+VPZ Limity vyuziti uzemi - respektovat stavajici ochranné pasmo silnice lll. tfidy a ochranné pasmo el. vedeni

(stfet téchto OP s plochou bydleni v RD je nutné Fesit v navazujicich Fizenich, lokalita bude provéfena
uzemni studii), respektovat zvySenou hygienickou zatéz hluku — viz podminky pro vyuZiti ploch.
Ochrana hodnot uzemi

— stavby mohou mit maximalné jedno nadzemni podlazi (popf. obytné podkrovi).

Plocha bydleni - v RD + verejna zelen + plocha verejnych prostranstvi - v zapadni ¢asti Destné. Tato
lokalita je situovana podél silnice lll. tfidy. Vystavbou této lokality dojde k oboustrannému obestavéni
BR 6 silnice lll. tfidy a k uceleni mésta DeStna. Lokalita bude feSena uzemni studii.

+VPZ Obsluha uzemi - sjezdem ze stavajici silnice 111/12836.

Limity vyuziti tzemi respektovat stavajici ochranné pasmo silnice lll. tfidy a ochranné pasmo el. vedeni
(stfet téchto OP s plochou bydleni v RD je nutné feSit v navazujicich fizenich, lokalita bude provéfena
uzemni studii), respektovat zvySenou hygienickou zatéZ hluku — viz podminky pro vyuZziti ploch.

Plocha bydleni - v RD - v zapadni ¢asti DeStné. Navazuje na zastavéné uzemi, vyplfiuje volny prostor
mezi vefejnou zeleni a mistnimi komunikacemi.

BR 7 Obsluha uzemi - ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat ochranné pasmo stavajiciho el. vedeni (stfet tohoto OP s plochou
bydleni v RD je nutné fFesit v navazujicich Fizenich).

Plochy obéanského vybaveni — sport - v zapadni ¢asti DeStné. Lokalita navazuje na stavajici plochu
sportu a vypliuje volny prostor mezi stavajici zastavbou a soukromymi zahradami.

Obsluha Uzemi - ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti uzemi — respektovat hranici zaplavy vedouci po zapadnim okraiji této lokality.

(OK:]




Plochy rekreace — soukromé zahrady v zapadni ¢asti DeStné. Lokalita vyplfiuje volny prostor mezi
stavajicimi plochami zemédélstvi a soukromych zahrad. V maximalni mozné mife zachovat vzrostlou

RZ 9 o
zelen.
Obsluha Uzemi - ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuziti Uzemi — respektovat hranici zaplavového uzemi vedouci po vychodnim okraji této lokality.
Plocha bydleni - v RD + vefejna zelen - v severozapadni ¢asti DeStné podél komunikace. Navazuje na
zastavéné uzemi.

BR 10 Obsluha Uzemi - ze stavajici mistni komunikace, pfip. sjezdem ze silnice 111/13535.

+VPZ Limity vyuziti Gzemi — respektovat hranici zaplavy, OP silnice Ill. tfidy, navrzeny lokalni biokoridor vedouci
za zapadnim okrajem této lokality a OP a bezpe&nostni pasmo regulacni stanice VTL plynovodu v severni
Casti lokality (stfet téchto OP s plochou bydleni v RD je nutné Fesit v navazujicich Fizenich), respektovat
zvySenou hygienickou zatéZ hluku — viz podminky pro vyuZziti ploch.

Plocha bydleni - v RD + vefejna zelen + plocha verejnych prostranstvi - v severni ¢asti Destné,
vhodné navazuje na zastavéné Uzemi a rozsifuje zastavbu severnim a vychodnim smérem az k silnici Il.
tiidy.

Obsluha uzemi - sjezdem ze silnice 11/128.

BR 11 Limity vyuziti Uzemi — respektovat ochranné pasmo silnice Il. tfidy, max. hranici negativniho vlivu hibitova,

+VPZ bezpecnostni a ochranné pasmo VTL plynovodu, OP el. vedeni respektovat stavajici ochranné pasmo
silnice lll. tfidy a ochranné pasmo el. vedeni (stfet téchto OP s plochou bydleni v RD je nutné fesit
v navazujicich fizenich, lokalita bude provéfena tzemni studii), respektovat zvySenou hygienickou zatéz
hluku — viz podminky pro vyuziti ploch.

Ochrana hodnot Uzemi — navrzena zastavba bude respektovat okolni zastavbu, v jizni ¢asti navazuje na
hodnotu H5, kterou bude respektovat.

Plocha bydleni - v RD + verejna zelen - v severovychodni ¢asti De$tné, navazuje na zastavéné Uzemi
a vypliuje volny prostor mezi stavajici zadstavbou a vodni plochou.

BR 12 Obsluha uzemi - sjezdem ze silnice 11/128.

+VP7 Limity vyuziti Uzemi — respektovat ochranné pasmo silnice Il. tfidy (stfet tohoto OP s plochou bydleni v
RD je nutné fesit v navazujicich Fizenich), respektovat zvySenou hygienickou zatéz hluku — viz podminky
pro vyuZiti ploch.

Ochrana hodnot Uzemi — navrzena zastavba bude respektovat okolni zastavbu.
Plocha bydleni - v RD + vefejna zelen - v severovychodni ¢asti Destné, navazuje na zastavéné uzemi
a vypliuje volny prostor mezi stavajici zadstavbou a vodni plochou.

BR 13 Obsluha Uzemi - sjezdem ze silnice 11/128.

+VP7 Limity vyuziti dzemi — rgspektovat _ochranné pésmo silnice II. tfidy a OP el. vedeni (st.Fet_ téchto OP
s plochou bydleni v RD je nutné feSit v navazujicich fizenich), respektovat zvySenou hygienickou zatéz
hluku — viz podminky pro vyuziti ploch.

Ochrana hodnot Uzemi — navrzena zastavba bude respektovat okolni zastavbu.

Plochy vyroby a skladovani — vyroba a vyrobni sluzby + technicka infrastruktura — v severovychodni
Casti Destné podél silnice Il. tfidy, navazuje na zastavéné uzemi. Soucasti této plochy je i navrh plochy
pro trafostanici. Po jizni strané plochy VS 14 (od linie pozemku silnice 11/128) musi byt realizovano vefejné
prostranstvi v minimalni Sifi 15 m. V maximalni mozné mife zachovat vzrostlou zeler po zapadni hranici

VS 14 plochy VS 14.

+T128 Obsluha Gzemi — sjezdem ze silnice 11/128.

Limity vyuZziti Uzemi — respektovat ochranné pasmo silnice Il. tfidy a OP navrzeného el. vedeni

Ochrana hodnot Uzemi

— stavby mohou mit maximalné jedno nadzemni podlazi (popf. vyuzitelné podkrovi);

— celkova zastavéna plocha staveb v zastavitelné plose VS 14 nesmi piekro¢it 4000 m?.

Plocha bydleni - v RD + verejna zelen - v severovychodni ¢asti Destné podél silnice Il. tfidy, nebot
navazuje na zastavéné Uzemi a vyplfiuje volnou proluku mezi stavajici zastavbou. Vystavbou této lokality
dojde k uceleni mésta Destna. Pouze vychodni &ast této lokality se nachazi v ochranném pasmu VTL
plynovodu, proto je zde navrZzena vefejna zeler.

BR 15 Obsluha uzemi - sjezdem ze silnice 11/128 nebo z mistni komunikace ve vychodni ¢asti lokality.

+ VPZ Limity vyuziti dzemi — respektovat ochranné pasmo VTL plynovodu, OP silnice Il. tfidy a max. hranici
negativniho vlivu hrbitova (stfet téchto OP s plochou bydleni v RD je nutné fesit v navazujicich fizenich),
respektovat zvySenou hygienickou zatéz hluku — viz podminky pro vyuziti ploch.

Ochrana hodnot uzemi — respektovat vyznamny pohled na hodnotu H5 (hfbitov), navrzena zastavba bude
respektovat okolni zastavbu, dale respektovat dvé nemovité kulturni pamatky u silnice Il. tfidy.

BR 16 plocha byla prevedena do stabilizovanych ploch
Plocha bydleni v RD + technicka infrastruktura + plocha vefejnych prostranstvi — jiznim smérem od

BR 17 Destné, navazuje na zastavéné uzemi a vyplfiuje volny prostor mezi mistnimi komunikacemi a stavajici

+T134 za'stavpoy. 'Souc“iés’tl' t{;vto plochy je i navrh ploch}/ pro trafostar)ici.”L’okaIita pudg Feéena’ uze:mnl studii.

+VPZ V maximalni mozné mife zachovat vzrostlou zelen. Zachovat stavajici komunikaci v centralni ¢asti plochy

BR 17 jako patefni komunikaci.
Obsluha uzemi — sjezdy ze stavajicich mistnich komunikaci.
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Limity vyuziti uzemi — respektovat stavajici i navrzené ochranné pasmo el. vedeni v¢. trafostanice a OP
silnice Il. tfidy (stfet téchto OP s plochou bydleni v RD je nutné Fesit v navazujicich fizenich), respektovat
zvySenou hygienickou zatéZ hluku — viz podminky pro vyuZziti ploch.

Ochrana hodnot uzemi

— navrzena zastavba bude respektovat okolni stavajici zastavbu;

— stavby mohou mit maximalné jedno nadzemni podlazi (pop¥. obytné podkrovi);

— vyméra stavebniho pozemku pro umisténi jednoho rodinného domu nesmi byt mensi nez 1000 m2.

Plochy vyroby a skladovani — vyroba a vyrobni sluzby (podnikani se dfevem - napf. truhlafstvi).
Lokalita se nachazi pfi vyjezdu z DeStné smérem na J. Hradec, podél silnice Il. tfidy a navazuje na plochu

VS 18 ob&anské vybavenosti.
Obsluha uzemi — sjezdem ze silnice 11/128 nebo z mistni komunikace v zapadni ¢asti.
Limity vyuZiti Uzemi — respektovat ochranné pasmo silnice |l. tfidy.
Plocha bydleni - v RD + vefejna zelen — jizné od Destné, navazuje na zastavéné uzemi a vyplfiuje volny
prostor mezi mistnimi komunikacemi a silnici Il. tfidy. V maximalni mozné mife zachovat vzrostlou zelen.
Obsluha uzemi — sjezdy ze stavajicich mistnich komunikaci.
BR 19 Limity vyuziti tzemi — respektovat metalicky telekomunikaéni kabel, OP vodovodu, OP silnice Il. tfidy
+ VPZ (stfet tohoto OP s plochou bydleni v RD je nutné Fesit v navazujicich Fizenich), respektovat zvySenou
hygienickou zatéz hluku— viz podminky pro vyuziti ploch.
Ochrana hodnot uzemi
— stavby mohou mit maximalné jedno nadzemni podlazi (pop¥. obytné podkrovi).
Plocha bydleni - v RD + plocha verejnych prostranstvi — jiznim smérem od De$tné, navazuje na
zastavéné Uzemi a rozSifuje stav. zastavbu jiznim smérem. Vystavbou této lokality dojde k uceleni mésta
Destna.
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.
BR 20 . .
Ochrana hodnot uzemi
+VPZ — navrzena zastavba musi respektovat pohledovou dominantu centra Destné — zejm. kostela sv. Ottona z
dalkovych pohledi od jihu;
— stavby mohou mit maximalné jedno nadzemni podlazi (popf. obytné podkrovi);
— vyméra stavebniho pozemku pro umisténi jednoho rodinného domu nesmi byt mensi nez 2000 m?2.
Plocha bydleni - v RD - v jizni ¢asti Destné, navazuje na zastavéné uzemi.
BR 21 ; . AT )
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.
Plochy rekreace — hromadna rekreace — jiznim smérem od Destné, lokalita je navrzena mezi lesem a
29 vodni plochu.
RH Obsluha Uzemi — ze stavajici mistni komunikace.
Limity vyuZiti Uzemi — respektovat OP lesnich ploch.
DI 24 Plocha dop!'avni infrast.rl.Jktury - vzhledem k nevyhovujici Sifce silnice Il. tfidy v iuseku mezi naméstim
a hibitovem je navrZeno jeji rozsifeni.
Technicka infrastruktura — trafostanice - je navrzena pro novou plochu bydleni — v RD v zapadni asti
> Destné.
Ti27 Obsluha Uzemi — sjezdem ze stavajici silnice 111/12836.
Limity vyuziti Uzemi - respektovat stavajici ochranné pasmo silnice lll. tfidy.
Technicka infrastruktura — &erpaci stanice - je navrzena v severovychodni ¢asti Destné. Pres tuto CS
Tl 29 bude napojena nova kanalizace na stavajici.
Obsluha Uzemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
Technicka infrastruktura — trafostanice - nachazi se u mistni komunikace ve vychodni ¢asti Destné, u
TI 30 stav. plochy bydleni v RD.
Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
Technicka infrastruktura — trafostanice. Jiznim smérem od DesStné je navrzena plocha technického
TI 35 vybaveni — trafostanice pro navrhovanou plochu hromadné rekreace.
Limity vyuziti Uzemi — respektovat funk&ni lokalni biokoridor a OP lesnich ploch.
Technicka infrastruktura — vodojem - je navrzen v jihovychodni &asti k. U. DeStnd, u stavajici plochy
TI1 36 technického vybaveni.
Obsluha uzemi — sjezdem ze silnice 11/128.
Limity vyuZiti uzemi — respektovat OP lesnich ploch, OP vodniho zdroje.
Technicka infrastruktura — sbérny dvdr - je navrzen severni ¢asti Destné, pfi silnici Ill. tfidy. Lokalita
TI 37 navazuje na souCasné zastavéné uzemi.
Obsluha uzemi — sjezdem ze silnice 111/13535.
Limity vyuZiti uzemi — respektovat OP silnice Ill. tfidy.
Plocha bydleni - v RD - v jihovychodni ¢asti Destné, navazuje na zastavéné uzemi.
BR 39 ; . e .
Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.
BR 40 Plocha bydleni - v RD - v jihovychodni ¢asti Destné, navazuje na zastavéné Uzemi.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

LIPOVKA
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Technicka infrastruktura — COV - je navrZena severozapadnim smérem od sidla Lipovka, lokalita je
navrzena z dGvodu c¢isténi odpadnich vod ze sidla, je situovana v blizkosti Lipovského potoka, mimo
soucasné zastavéné uzemi, aby nenaruSovala okolni stavajici zastavbu.

Obsluha uzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — respektovat OP silnice 111/13535 vedouci za severni hranici této lokality. Je navrzena
maximalni hranice negativniho vlivu COV pro tuzemi, které je COV ovliviiovano.

T138

Pozn.: z divodu vyrazeni nékterych lokalit v pribéhu projednavani UP neni zachovéna Giselna Fada oznadeni
zastavitelnych ploch a ploch pfestavby.

SYSTEM SIDELNi ZELENE

V navrhu UP je sidelni zeled vymezena u ploch pro bydleni vrodinnych domech, a to v zapadni,
severovychodni, jizni a severozapadni Casti Destné. Tyto plochy se nachazi v ochranném pasmu silnic, el.
vedeni a VTL plynovodu. U ploch vyroby a vyrobnich sluzeb a pro odclonéni zemédélského arealu od plochy
bydleni v RD v severozapadni ¢asti Destné jsou navrzeny pasy izolacni zelené. V navrhu je uvazovano
s vysadbou aleji okolo polnich cest, remizk.

d) koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji
umist’ovani

KONCEPCE DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJiIHO UMiISTOVANI

V navrhu UP Deétna je navrzena plocha dopravni infrastruktury DI 24 pro rozsiteni stavajici silnice Il tfidy v
useku mezi naméstim a hibitovem, ktera ma nevyhovujici $itku v tomto Useku. Stavajici pratah Destnou zlstane
zachovan.

V rozvojovych plochach je umoznén vznik novych komunikaci v Sifkovych parametrech v souladu s pfislusSnymi
normami dle dlivodu vzniku komunikace. V navrzenych plochach musi mit budované objekty svoji parkovaci a
garazovaci potfebu pokrytu na vlastnim pozemku, a to jiZ jako sou€ast stavby. To plati i pro stavbu &i pfestavbu
objektll nabizejicich ubytovaci sluzby.

V jizni ¢asti Destné je navrzeno pési propojeni mezi soukromymi zahradami a plochami pro bydleni v RD,
které navazuje na stavajici p&si propojeni.

KONCEPCE VODOHOSPODARSKE RESENi A PODMINKY JEJiIHO UMISTOVANI
DESTNA

ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Navrh zasobovani mésta Destna pitnou vodou spociva v zachovani stavajiciho vodovodu, které vyhovuje i do
budoucna. V jihovychodni €asti k. u. Destné je navrZzena plocha pro akumulaci vod (vodojem) — viz graficka ¢ast.
Nové vodovodni Fady budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim a budou
ukladany do komunikaci nebo podél nich.

ZDROJE ZNECISTENI, ODKANALIZOVANI A CISTENi ODPADNICH VOD

Navrh odkanalizovani mésta DeStna severné od Direnského potoka spociva v zachovani stavajici kanalizace,
ktera vyhovuje i do budoucna. Nova kanalizace v této oblasti (severné od Direnského) potoka bude budovana
v ramci nové zastavby a k doposud neodkanalizovanym objektiim. Jizné od Direnského potoka je potfeba
vybudovat novou kanalizaéni sit.

Nova kanalizace bude na stavajici pfipojovana pfimo nebo pfes Cerpaci stanice. Pfes Cerpaci stanice bude
napojena jizni, jihovychodni a vychodni &ast Destné pfipadné i zapadni ¢ast Destné.

V zapadni ¢asti Destné je navrzena plocha pro hlavni kanaliza¢ni fad od lokalit Farské VrSe a Na Kopec€ku do
stavajici kanalizace. Jedna se o odkanalizovani stavajici i navrhované lokality pro bydleni (lokality €. 5 a 6 dle
znaceni v grafické Casti).

Bude nutna rekonstrukce Ci intenzifikace stavajici Cistirny odpadnich vod.

V Deétné je navrzena maximalni hranice negativniho vlivu stavajici COV pro uzemi, které je COV ovliviiovano.
V budoucnu nesmi vyhlaSované ochranné pasmo tuto max. hranici pfekrocit.
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LIPOVKA

ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Navrh zdsobovani sidla Lipovka pitnou vodou spociva v novém koridoru — ploSe pro vodovodni fad, vedeny
z plochy pro potencionalni zdroj pitné vody (jihovychodn& od Lipovky) smérem k zastavéné c&asti sidla.
V samotném sidle Lipovka se pfedpoklada pouze doplnéni vodovodni sité k doposud nenapojenym objektim.

ZDROJE ZNECISTENI, ODKANALIZOVANI A CISTENi ODPADNICH VOD

Navrh odkanalizovani sidla Lipovka spociva v pfedpokladu dostavby stavajici kanalizace k doposud
nenapojenym objektim.

Je navrzen hlavni kanalizaéni fad k zastavénému Uzemi a pro odtok do Lipovského potoka.

Odpadni vody budou svedeny a &i§tény centralné na navrhované plose pro COV severozapadné pod osadou v
blizkosti Lipovského potoka. V UP je navrZzena maximalni hranice negativniho vlivu COV pro Gzemi, které je
COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhlagované ochranné pasmo tuto max. hranici prekrogit. Do doby
realizace COV je mozné likvidovat odpadni vody formou jimek na vyvazeni nebo domovnimi COV, které Ize
napojit na trvale zvodnélou vodotec.

KONCEPCE ZASOBOVANI EL. ENERGII

V navrhu jsou vymezeny plochy technické infrastruktury - el. vedeni a plochy pro trafostanice:
Lokalita — smér Pluhiv Zd'ar

Navrh plochy pro el. vedeni TI-E3 a trafostanici Tl 27 — napojena vrchnim vedenim VN z linky smér Vicemil a
Cervena Lhota.

Lokalita— za zemédélskym arealem

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici T1 26.

Lokalita — smér Lipovka

Navrh plochy pro el. vedeni a trafostanici Tl 25 .

Lokalita — smér Mnich - podnikani

Navrh plochy pro el. vedeni TI-E5 a trafostanici Tl 28 (TS-T18).

Lokalita — Na stranich

Navrh plochy pro el. vedeni TI-E6 a trafostanici Tl 30 (TS-T13).

Lokalita —jih - smér J. Hradec

Navrh plochy pro el. vedeni TI-E7 a trafostanici Tl 34 (TS-T14).

Lokalita — Volesky mlyn —rekreace, sport

Navrh plochy pro el. vedeni TI-E8 a trafostanici Tl 35 (TS-T19).

KONCEPCE ZASOBOVANI PLYNEM

V navrhu UP Destna jsou vymezeny plochy technické infrastruktury - stfedotlakého plynovodu, a to Deétna —
Bfezina a Lipovka — Bfezina — viz graficka ¢ast.

Plocha STL plynovodu Destna — Bfezina je vymezena po obou stranach silnice 111/13536 v §ifi 30m. Prochazi
katastralnim uzemim DeStna smérem ke k.U. Bfezina.

Plocha STL plynovodu Lipovka — Bfezina je vymezena po obou stranach silnice 111/13535 v §ifi 30m, za¢ina u
sidla Lipovka, dale pak pokracuje smérem ke k.U. Bfezina podél mistni komunikace v téze Sifi.

KONCEPCE ZASOBOVANI TEPLEM

Re$ené Uzemi ma potencial ve vyuZiti obnovitelnych zdroji energie. Budou respektovany pozadavky na
ochranu ovzdusi vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi a krajského programu sniZzovani emisi tak, aby pro
dané uzemi byly vytvofeny podminky pro dodrzeni pfipustné urovné znecisténi ovzdusi. Je mozno doporudit
pro provozovatele nékteré dostupné systémy, které spliuji ekologické limity. Plynofikaci je dan predpoklad
k vytésniovani spalovani pevnych paliv. Postupna nahrada tepelnych zdroja pfinese vyrazné zlepSeni Cistoty
ovzdusi.

V Uzemi bude vyuzivano centralnich zdroju tepla, popfipadé alternativnich zdroji energie formou vyuziti
biomasy, tepelnych Cerpadel, solarnich kolektoru.
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KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI

Navrh UP vymezuje plochu ob&anského vybaveni — sportu, a to v zapadni ¢asti Destné. Tato plocha navazuje
na stavajici plochu ob¢anského vybaveni — sportu, kterou rozsifuje zapadnim smérem k hranici nefunkéniho
lokélniho biokoridoru.

KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVi

Plochy vefejnych prostranstvi jsou v navrhu vymezeny zejména jako soucast ploch pro bydleni v rodinnych
domech a rekreace. Jedna se pfedevsim o plochy s vymeérou vétsSi nez 2 ha, které jsou situovany po celém
obvodu sidla a dale se tyto plochy nachazi v ochranném pasmu silnic, el. vedeni a VTL plynovodu. Jsou
soucasti ploch dle oznageni —VZ 3, BR 4, BR 5, BR 6, RZ 9, BR 10, BR 11, BR 12, BR 13, BR 15, BR 17, BR
19, BR 20.

ODPADOVE HOSPODARSTVI

Likvidace domovniho odpadu je zajiStovana svozem na fizenou skladku a tento systém bude i nadale zachovan.
Bude povoleno takové podnikani, které skladovanim odpadl véetné nebezpeénych latek nenarusi Zivotni
prostfedi a nebude zatézovym rizikem pro obyvatele.

V navrhu UP Destna je vymezena plocha sbé&rny dviir v severni &asti Destné — viz graficka ¢ast.

U navrhovanych ploch bydleni, kde je pozadavek feSeni uzemni studie (BR 4, BR 6, BR 17) bude feSeno
umisténi plochy (shromazdovaciho mista) pro tfidény komunalni odpad.

CIVILNi OCHRANA

Navrh ploch pro pozadované potieby:

e Ochrana Gzemi pred priichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni, v blizkosti vodniho

dila.

V feSeném Uzemi se neocekava prichod pralomové viny vzniklé zvlastni povodni, jejiz plvodcem miize byt
vodni dilo.

¢ z6ny havarijniho planovani.
Resené Uzemi nelezi v z6né havarijniho planovani.
Podle analyzy mozného vzniku mimoradné udalosti, ktera je soucasti Havarijniho planu kraje, Zadna firma svou
produkci a skladovanim nebezpeénych latek neohrozuje uzemi feSené timto Uzemnim planem.

e ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti.
Ukryti obyvatelstva zabezpecuje pfisluSny obecni Ufad pouze pfi vyhlaseni vale¢ného stavu. Ukryti bude
provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych dom( a v provoznich a
vyrobnich objektech po jejich Upravé na improvizované ukryty. Je mozno pocitat s vyuzitim ochrannych prostort
jednoduchého typu v budovach, které maji nejmensi dob&hovou vzdalenost od mista ohroZeni. V pfipadé
potfeby ukryti obyvatel a navstévniku obce pfi vzniku MU v dobé miru zajiStuje obecni ufad ochranu osob pred
kontaminaci nebezpeénymi latkami (prdmyslova havarie, tunik nebezpecéné latky z havarovaného vozidla apod.)
predev§im za vyuziti ochrannych prostord jednoduchého typu ve vhodnych &astech obytnych domua a
provoznich, vyrobnich a dalSich objektl, kde budou improvizované provadény upravy proti pronikani
nebezpecnych latek.

e evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani.

Zajisténi evakuace organizuje méstsky ufad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistfesSi je mozny ve
stavajicich objektech jako napf. Skolskych, v ubytovnach, penzionech, télocviénach, kulturnich domech apod.

¢ skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci.
Toto opatfeni bude dle potfeby zajiStovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu budou vyuzity vhodné
prostory v ramci obce, pfipadné blizkého okoli. Skladovani prostfedku individualni ochrany pro zabezpecované
skupiny osob ve Skolskych a zdravotnickych zafizenich bude prozatimné feSeno v centralnich skladech mimo
Uzemi obci a mést.
e vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo sou€asné zastavéna uzemi a zastavitelna
uzemi obce.
Na Uzemi obce se nenachazeji nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto zpiisobem sniZovat
riziko spojené s pfipadnymi havéariemi.
e zachranné, likvidacéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych G€inku
kontaminace.
Jako misto pro dekontaminaci osob, pfipadné pro dekontaminaci kolovych vozidel je mozno vyuzit napf. zafizeni
umyvaren, sprch, Cistiren, garazi vétsich firem, napojenych na kanalizaci a vodovod. Pro dekontaminacéni plochy
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v podstaté postaci zpevnéna, nejlépe betonova plocha s odpadem a improvizovanou najezdni rampou, ktera
bude mit z jedné strany pfijezd a z druhé strany odjezd s pfivodem vody nebo pary.
Zahrabovisté neni v katastru obce vymezeno, nakazena zvifata budou likvidovana v misté ndkazy a odvezena
do mist uréenych pfislusnym pracovnikem veterinarni spravy a hygieny.

e ochrana pred vlivy nebezpeénych latek skladovanych v tzemi.
Na feSeném uzemi je mozno vyuzit ochrannych vlastnosti budov - staveb, které bude nutno upravit proti
proniknuti kontaminant (uzavfeni a utésnéni otvor(, oken a dvefi, vétracich zafizeni) a do¢asné ukryvané
osoby chranit improvizovanym zplisobem (ochrana dychacich cest, o¢i a povrchu téla).

e nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii.
Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude feSit obec a jejich organy ve spolupraci
s provozovateli siti podle jejich zpracovanych plana pro pfipady mimoradné situace.

e Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohrozeni.
Tato oblast bude v pfipadé obce zajiSténa spusténim sirén a pfedanim varovnych informaci obéanim cestou
M&U za vyuziti rozhlast, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, predani telefonickych informaci a dalich
nahradnich prvk( varovani.

e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, izemni
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni
opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani
lozisek nerostnych surovin a podobné

| NAVRH USPORADANI KRAJINY

Ve volné krajiné je umoznéno zalesnovani pozemku na plochach navazujici na stavajici PUPFL a na plochach,
jejichz zalesnénim dojde k uceleni PUPFL. Nemélo by se jednat o zemédélskou pldu s I. tfidou ochrany. Dale
je ve volné krajiné umozZnéno zfizovani vodnich ploch a umistovani doCasnych staveb pro zabezpeleni
zemeédélské Cinnosti, jako jsou seniky, pfistfeSky pro zvéf a chovana zvifata, veliny formou lehkych pfistfesku,
podminéné realizace komunitniho kompostovani, polnich hnojist za spInéni zakonnych podminek apod.

Stanoveni koncepénich podminek pro zmény v jejich vyuziti
Udrzitelné hospodafieni v krajiné
- dobudovani uzemniho systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnoveni jeji prostupnosti a
obnoveni a uchovani jejich estetickych hodnot a kulturni paméti,
- revitalizace povodi (ficnich systému),
— podpora spravné zemé&délské praxe a ekologické produkce,
- ozdravéni lesti CR,
- protipovodnova ochrana Uzemi a osidleni,
— rekultivace uzemi devastovanych téZbou a energetikou,
— zajiStovani ochrany vodnich zdroju.
Snizeni energetické a surovinové narocnosti hospodarstvi a oborové struktury ekonomické
zakladny
— uspora surovin a energii, jejich recyklace a druhotného vyuziti,
- vyuzivani obnovitelnych zdroj energie a surovin,
- ekologicky vhodné formy rekreace, cestovniho ruchu, lazeristvi.

NAVRH SYSTEMU USES

V navrhu jsou prekryvnou funkci vymezeny plochy pro USES - biocentra a biokoridory, kde jsou stanoveny
podminky pro jejich vyuziti.
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TABULKY PRVKU USES

Cislo a nazev prvku tzemniho systému ekologicke stability | 2 | Brezinska
Charakter Vyznam Prevazujici STG Vyuziti

Biokoridor Lokalni 4AB-B4, 4B5 Louka, ostatni, orna, vodotec¢
Charakteristika Omezené funkéni biokoridor na hranicich feSeného Uzemi. Vodote¢ je upravena a doprovazena

porosty s bézné se vyskytujicimi druhy stanovistné odpovidajicich rostlin, ekologicka stabilita je
nizka. V jizni Casti biokoridoru vyssi ekolog_;ické stabilita.

Cislo a nazev prvku tizemniho systému ekologicke stability

| 3 | Nad Destnou

Charakter Vyznam Prevazujici STG Vyuziti
Biocentrum Lokalni 4B5, 4AB4 Louka, vodoteé, ostatni, rybnik
Charakteristika Rozsahlé lokalni biocentrum severné od Destné, které zaujima rybniky, louky s vy$Sim zastoupenim

biogeograficky odpovidajicich druht rostlin, ladni vegetaci travinobylinné i dfevinné varianty a
reg_;ulované vodotece. Batracholog_;icky vyznamna lokalita.

Cislo a nazev prvku tzemniho systému ekologicke stability

| 4 | Pfes Deétnou

Charakter Vyznam Prevazujici STG | Vyuziti
Biokoridor Lokalni 4AB-B4 Louka, vodotec, ostatni
Charakteristika | Nefunkéni (v zastavéném Gzemi Dedtné trvale nefunkéni) biokoridor podél vodotedi.
Cislo a nazev prvku Gzemniho systému ekologicke stability | 5 | Destensky potok
Charakter Vyznam Prevazujici STG Vyuziti
Biokoridor Lokalni 4BC5 Louka, vodotec, ostatni, les
Charakteristika Potok s pfilehlymi porosty prochazejici celou obci s proménlivou ekologickou stabilitou. Biokoridor
zahrnuje celou poto€ni nivu. V zastavéném uzemi trvale nefunkéni, jinak jen omezené funkéni. Lesni
porost mimo feSené uzemi.
Cislo a nazev prvku Gizemniho systému ekologické stability | 6 | Destenska hora
Charakter Vyznam Prevazujici STG Vyuziti
Biocentrum Lokalni 4AB2-3 Les
Charakteristika Lokalni biocentrum vlozené do regionalniho biokoridoru RBK 466, zahrnujici lesni porosty s vySSi

ekologickou stabilitou na vrsku Bréik.

Cislo a ndzev prvku Gizemniho systému ekologické stability | 4031 | Destenska hora — Na Klenové
Charakter Vyznam Velikost Prevazujici STG Vyuziti
Biokoridor Regionalni 200 m 4AB2 Les
Charakteristika Regionalni biokoridor na okraji feSeného Uzemi navazujici na LBC 6 (respektive RBK 466). Rlz-
novekeé lesni porosty smési borovice a smrku, vesmés smiSené kmenoviny s plnym az mirné roz-
volnénym zapojem.
Cislo a nazev prvku Gizemniho systému ekologické stability | 466 | Na Strani — DeStenska Hora
Charakter Vyznam Prevazujici STG Vyuziti
Biokoridor Regionalni 4AB3-4 Les
Charakteristika Regionalni biokoridor okrajem feSeného Uzemi. RUznovéky lesni porost borovice a smrku, smiSena
kmenovina s plnym az mirné rozvolnénym zapojem.
Cislo a nazev prvku izemniho systému ekologické stability | 10 | Brezina
Charakter Vyznam Prevazujici STG Vyuziti
Biocentrum Lokalni 4AB-B4 Louka, vodoteé, rybnik
Charakteristika Biocentrum jizné od Bfeziny. Zahrnuje rybnik, kulturni louky a potok. Kvuli nedostateénému za-

stoupeni autochtonnich dfevin povazujeme biocentrum za nefunkéni.
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Cislo a nazev prvku tizemniho systému ekologické stability | 11 | Za Cernovskymi vrchy

Charakter Vyznam Prevazujici STG Vyuziti
Biokoridor Lokalni 4AB3-4 Louka, orna, les
Charakteristika Pfevazné nefunkéni biokoridor jihovychodné od Bfeziny. Na kulturnich lukach bé&zné se vyskytujici

druhy stanovi$tné odpovidajicich rostlin, ekologicka stabilita je proménliva, vzristd pouze ve
vychodni ¢asti biokoridoru. Pfechazi malou ¢asti lesnim porostem.

Cislo a nazev prvku tzemniho systému ekologicke stability | 12 | Stranska
Charakter Vyznam Prevazujici STG Vyuziti
Biokoridor Regionalni 4AB3-4 Les
Charakteristika Regionalni biokoridor okrajem feSeného Uzemi. Riznovéky lesni porost borovice a smrku, smiSena

kmenovina s plnym az mirné rozvolnénym zapojem.

Cislo a nazev prvku tzemniho systému ekologicke stability | 13 | Hiirka
Charakter Vyznam Prevazujici STG Vyuziti
Biocentrum Lokalni 4AB2-3 Les
Charakteristika Lokalni biocentrum vlozené do regionalniho biokoridoru RBK466, zahrnujici lesni porosty s vysSi
ekologickou stabilitou pfi vr§ku Hurka.

V feSeném Uzemi jsou vymezeny tyto interakéni prvky:
Prehled navrZzenych interakénich prvku

¢. Lokalita Charakteristika
A | Nad obickou Vysadba autochtonnich dfevin u polni cesty.
B | Stranska Vysadba autochtonnich dfevin u polni cesty.
C | Sladkovska Vysadba autochtonnich dfevin u polni cesty.
D |V struhach Dosadba autochtonnich dfevin podél vodotece.
E | Nad Kacifem Vysadba autochtonnich dfevin u cesty.
F | Za Siro€inou Vysadba autochtonnich dfevin u cesty.
G | Krybnickim Dosadba autochtonnich dievin podél vodotece.
H | Nad zachovnici Vysadba autochtonnich dfevin u cesty.
CH | Mezi cestami Vysadba autochtonnich dfevin u cesty.
|| Na farskych vr8ich Dosadba autochtonnich dievin u cesty.
L | Zlatnikovo Vysadba autochtonnich dievin u polnich cest.
Prehled stavajicich interakénich prvku
C. Lokalita Charakteristika
J | Podvrsi Vodote€ s mozaikou porostu dievin.
K | Za rybni¢ky Vodote€ s pfilehlymi porosty.
Regulativy pro prvky USES maiji 2 zékladni funkce: )
1) Zajistuji podminky pro trvalou funkénost existujicich prvku USES
2) Zaijistuji tzemni ochranu ploch pro doplInéni prvk( USES navrzenych nebo nefunkénich.

Podrobnéji viz kapitola f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti.

| OPATRENi PRO OBNOVU A ZVYSOVANi EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

V navrhu je uvazovano s postupnym zvySovanim ekologicke stability krajiny. Jedna se pfedevsim o postupne
doplnéni navrzenych biokoridorud a biocenter. Dale je v navrhu UP umoznéno postupné zalesifiovani a prevadéni
ekologicky nestabilnich ploch na funkéni plochy s vy$si ekologickou stabilitou.

| STANOVENi PODMINEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY

V navrhu UP Destna je feSen rozvoj turistickych a cykloturistickych tras. Je predpokladano, Ze ve stavajicich
trasach oznacenych ve vykrese budou vybudovany kvalitni cyklistické stezky.
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| VYMEZENi PLOCH PRO PROTIEROZNi OPATRENi A OCHRANU PRED POVODNEMI

Zaplavové uzemi

Re$enym Uzemim protéka Dirensky potok, ktery ma pro Gzemi obce De$tna vyhlaseno zaplavové Uzemi — viz
graficka ¢ast. Uvniti tohoto uzemi je mozné pouze rozSifovani ploch, které budou zabrariovat pfedevsim vodni
erozi, vhodna krajinna revitalizacni opatfeni (napf. plochy s travnim porostem, zalesnéné plochy, budovani
protieroznich a vsakovacich nadrzi, vystavba a udrzba suchych poldr(, apod.).

Protipovodinové opatreni

Stavajici vodote€, vodni plochy a doprovodnou zeleri je nutné zachovat. Podél vodote€i bude zachovan
pristupny pruh pozemku v Sifce 6m od bfehové hrany. | nadale je potfeba provadét udrzbu vegetace zejména
v okoli vodnich tokud a rybnik(. Navrhuje se obnovit rybnik Koupalisté jako koupalisté.

Pro sniZeni povodfiového rizika v zajmovém uzemi jsou doporu€ena protipovodfiova opatieni, ktera znamenaji
snizeni kulminaénich pruatokd, tj. zejména zvySeni pfirozené retenéni schopnosti Uzemi (pouzivani kvalitnich
kultivovanych travnich porostll s dobrou vsakovaci UG¢innosti). Nedoporucuji se zadna opatfeni, smérfujici
k urychleni povrchového odtoku nebo jeho zvySeni.

Navrhuje se: vyresit zizené misto na Bfezinském potoce pfed jeho zausténim do Direnského potoka upravou
koryta a mostku, zkapacitnénim propustku atd. Dale je navrzena plocha pro suchy poldr — reten¢ni prostor
v misté neregulovaného meandru na Direnském potoce, v severovychodni ¢asti Destné, v lokalité Pod laznémi
— viz graficka ¢ast. Realizace suchého poldru je podminéna hydrogeologickym posouzenim, které prokaze, ze
realizaci suchého poldru a jeho uzivanim nebudou znehodnoceny stavajici vodni zdroje pitné vody, které se
v jeho uzemi €i v jeho blizkosti nachazi.

V lokalité na Votavnicich bude roz$ifen navrh protipovodfové ochrany, napf. zfizenim zadrznych vodnich ploch
(vytvofenim rybni¢kl kaskadovité za sebou).

Protierozni opatreni
V navrhu neni uvazovano s ploSnymi protieroznimi opatfenimi.

[ VYMEZENi PLOCH PRO REKREACI

V zapadni ¢asti DeStné je vymezena nova plocha pro rekreaci — soukromé zahrady. Tato plocha vyplfiuje volny
prostor mezi soukromymi zahradami a plochou zemédélské vyroby, soucasti je plocha vefejnych prostranstvi.
Jiznim smérem od Destné je vymezena plocha pro rekreaci — hromadna rekreace mezi vodni plochou a plochou
lesni.

| VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANi NEROSTU

Jiznim smérem od mésta Destna je vymezena plocha pro t€Zbu nerostd — kamenolom. Stavajici vyuziti této
plochy zlstane i nadale zachovano.
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f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti
(hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepripustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve kterych
plochach je vylouéeno umist'ovani staveb, zafizeni a jinych
opatreni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, v€etné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napriklad vyskové regulace zastavby,
charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vymeéry
pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich
vyuziti)

[ VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

DEFINICE VYBRANYCH POJMU

Obecni vyznam
Obecni vyznam je mistni vyznam (ij. svym vyznamem, rozsahem nebo vyuzitim neovliviiuje Uzemi vice obci)

anebo nadmistni vyznam nenaplfiujici atributy nadmistnosti stanovené v ZUR. Stavebni zaméry nadmistniho
vyznamu, které nespliuji atributy nadmistnosti stanovené v zasadach uzemniho rozvoje, mohou byt soucasti
feSeni uzemniho planu a tudiz v rozhodovaci pravomoci na urovni obci.

V¢elin bez pobytovych mistnosti

Jedna se o typické stavby a zafizeni slouzici pouze a jen pro chov vCel. Tyto stavby, zafizeni a objekty nesmi
mit v zadném pfipadé zadné jiné vyuziti a to ani jako doprovodné, zadné pobytové mistnosti, pfipojky energii,
vody, socidlni zafizeni atd. Jedna se Cisté o moznost zastfeSeni Uld a ulozeni nezbytného v€elaiského naradi.

PristfeSek pro hospodarska zvirata

Oteviena nizkopodlazni stavba Ci zafizeni chranici zvifata pfed povétrnostnimi vlivy zejména pfed priivanem,
destém, snéhem a sluncem. Tyto pfistfeSky musi splfiovat pozadavky prvni véty a v zadném pfipadé nesmi
plnit jinou funkci zejména obsahovat pobytové mistnosti, hygienicka zafizeni, vytapéni, neslouzici k ukrytu
zvitat. Tyto stavby nejsou stavby pro zemédélstvi, definované v § 3 pism. f) vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., jelikoz
jejich hlavni ucel neni chov hospodarskych zvifat s cilem produkce zemédélské prvovyroby a €innosti s touto
prvovyrobou souvisejici.

Venkovské prostredi

Takové prostredi, ve kterém je zietelné pfimé spojeni obyvatel se sidlem a pfirodou. Venkovské prostfedi je
charakteristické zemédeélsko-vyrobni funkci, samozasobitelstvim a konzervatismem socialnich, ekonomickych i
architektonickych forem. Kultivovana krajina s ¢etnymi pfirodnimi prvky je zde hlavnim fenoménem, kterému se
podfizuje nova zastavba a celkovy rozvoj uzemi.

Samozasobitelské hospodarstvi

Tim je mySlena béZna spotieba rodiny. Je mozné chovat domaci zvifata, obhospodafovat uZitkovou zahradu,
av8ak pouze v malém méfitku, bez produkéni funkce sméfujici k prodeji. Za samozasobitelstvi nelze povazovat
chov desitek kusu krav, koni, prasat, atp.
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Kad plochy

Plochy bydleni v rodinnych domech BR
’ BR 4, BR 5, BR 6,
- stav, navrh BR 7, BR 10, BR 11,
BR 12, BR 13, BR 15,
BR 17, BR 19,
BR 20, BR 21, BR 39, BR
40

Hlavni vyuZziti

Bydleni.

Pfipustné vyuZiti

Bydleni v rodinnych domech a €innosti a déje s timto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejSi
samozasobitelské hospodarstvi, vestavéna obCanska vybavenost, administrativni zafizeni, obchody,
provozovny sluzeb, Femesina a vyrobni zafizeni, ktera nezatézuji hlukem okolni bydleni (nap¥. kadefnictvi,
krejCovstvi, sklenafstvi, opravna obuvi, zahradnictvi), mala rekreacni a sportovni zafizeni (bazény, prvky
zahradni architektury apod.). Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potfeby vyvolané pfipustnym
vyuzitim, zfizovani mistnich komunikaci, nezbytna technicka infrastruktura, verejna zelen, vefejna prostranstvi.

Podminéné vyuziti

Na plochach BR 5, BR6, BR10, BR11, BR12, BR13, BR15, BR17 a BR19, které jsou soustfedény podél silnice
II. a lll. tfidy a jsou zatizeny hlukem, bude mozné bydleni za podminky, Ze hlukova zatéz bude odstranéna ¢i
nebude prekracovat hygienické limity z hlediska hluku.

Nepripustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné nebo podminéné, zejména veskeré &innosti narusujici venkovskeé
prostfedi, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, nakupni zafizeni,
zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Vystavba objekt( individualni rekreace.

Kéd plochy
Plochy bydleni v bytovych domech BB
- Stav
Hlavni vyuZiti
Bydleni.

Pripustné vyuZiti

Bydleni v bytovych domech a &innosti a déje s timto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vestavéna
ob&anska vybavenost, mala sportovni zafizeni. Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani okolnich
ploch. Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim, zfizeni
mistnich komunikaci, vefejna zelen, technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi.

Nepfipustné vyuZiti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné, zejména veskeré €innosti narusujici venkovské prostfedi, odstavna
stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich
sluzeb a autobazary. Vystavba samostatné stojicich malometraznich objektd sezénni rekreace (sruby,
zahradni chaty, stavebni buriky apod.).

Kod plochy

Plochy obéanského vybaveni ov
- Stav

Hlavni vyuZiti

Obc&anské vybaveni.

PFipustné vyuZiti

Vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnickeé, socialni, sportovni, vzdélavaci sluzby netechnického
charakteru. PFipustné je zfizovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, ufady statni spravy,
sluzebny policie, pozarni zbrojnice, zdravotnicka stfediska apod., parkovaci a odstavna stani vyvolana
funkénim vyuZitim Uzemi, plochy vefejnych prostranstvi a vefejné zelené véetné architektonickych prvku
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parteru, nakupni zafizeni, €erpaci stanice pohonnych hmot, ostatni podnikani a sluzby, pokud nevyzaduji
vyhlaSeni OP a negativné neovliviiuji své okoli, nezbytna technicka a dopravni infrastruktura.

Nepfipustné vyuZiti

Jsou takové ¢innosti a déje, které nadmérné narusuji prostfedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a
sklady.

Kod plochy
Plochy obéanského vybaveni — sport O
— stav, navrh 0S8
Hlavni vyuZiti
Sport.

PFipustné vyuZiti

Provozovani sportovnich aktivit, zabavy a rekreace. Pfipustné je zfizovat sportovis§té a hfisté, détské hristé,
jednoduché stavby (s vyjimkou staveb pro individuaini rekreaci) souvisejici s vytvofenim technického,
socialniho a ob&anského zazemi (tribuny, Satny, socialni zafizeni, bufety), parkovaci a odstavna stani vyvolana
funkénim vyuZitim GUzemi, vefejna zelen, vefejna prostranstvi, nezbytna technicka infrastruktura.

Nepfipustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné, zejména stavby individualni rekreace, jakékoli ¢innosti a funkéni
vyuziti, které jsou nebo by mohly byt v rozporu s funkci hlavni, popf. by branily tomuto funk&nimu vyuziti.

Kad plochy
Plochy ob¢anského vybaveni — hrbitov OH
- stav
Hlavni vyuZiti
Pohrbivani.

Pripustné vyuZiti

Parkové upravena vefejna prostranstvi, krajinna zelen, pfirodé blizké porosty a dfeviny, solitéry s podrostem
bylin. Pfipustné je osazovat drobnou architekturu, pomniky, hrobky, pamatniky, vysazovat aleje apod., zfizovat
stavby péSich komunikaci, drobné stavby informaéniho charakteru (mapy, vyvésky), stavby souvisejici
s vytvofenim technického zazemi a technické infrastruktury s provozem hibitova souvisejici.

Nepripustné vyuziti

Veskeré vyuziti neuvedené jako pfipustné.

Kdd plochy
Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba |VZ
— stav, navrh VZ3

Hlavni vyuZiti

Zemédélska vyroba.

PFipustné vyuZiti

Pfipustné je zfizovat skladové prostory a zafizeni poskytujici zemédélské sluzby a obchod, stavby pro
zemeédélstvi, parkovaci a odstavna stani pro potfebu vyvolanou vyuzitim uzemi, nezbytna technicka a dopravni
infrastruktura, vefejna zelen, vefejna prostranstvi.

Nepripustné vyuziti

Veskeré Cinnosti vyzadujici ochranu pfed zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nepfipustné je zfizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot s vyjimkou zafizeni pro potfebu provozovatele. V
pasmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou ochranu
(Skolskych a détskych zafizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym, potravinarskym, t€lovychovnym a
rekreacnim ucellim atd).
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Vyroba a skladovani.

Vyluéné podnikatelska, pramyslova a vyrobni, popfipadé zemédélska, chovatelska a péstitelska vyroba,
pFipustné je zfizovat sklady, skladové plochy a komunalni provozovny, zafizeni pro obchod a administrativu,

parkovaci a odstavna stani, nakupni zafizeni, Cerpaci stanice pohonni’ch hmot.

Ojedinéle stavby pro bydleni za podminky, Ze bude zajisténa ochrana pfed negativnimi vlivy a budou dodrzeny
hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitfnim prostoru staveb pro bydleni; dale ojedinéle ubytovani
za podminky, Zze bude zajisténa ochrana pfed negativnimi vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku

v chranéném vnitinim irostoru staveb iro ubﬁovéni.

Samostatné bydleni vSech forem (mimo provoznich bytl ¢€i rodinnych domU pro bydleni osob pfimo spojenych
s provozem dané vyroby), zafizeni vyzadujici mimofadnou ochranu ohrozujici prostfedi (hlukem, vibracemi,
prachem, pachem, exhalacemi).

Technicka infrastruktura.

Umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a COV, elektinu, plyn,
teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpadu, vodohospodarské plochy, sbérné
dvory apod.), bezprostfedné souvisejici s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy Uzemi. Dale je
pfipustné provozovat, parkovaci, odstavna stani a garaze na vlastnim pozemku pro potfebu vyvolanou timto
funk&nim vyuzitim.

Jsou veskeré Cinnosti vyzadujici ochranu pfed zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nepfipustné je zfizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot s vyjimkou zafizeni pro potfebu provozovatele. V
pasmu hygienické ochrany nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou ochranu
(Skolskych a détskych zafizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym, potravinarskym, télovychovnym a
rekreaénim G¢elim atd).

Tézba kamene.

Tézba kamene, primyslové objekty souvisejici s téZbou kamene, rekultivace za podminky ukonéeni tézby
napf. zalesnéni, skladky inertniho materialu s naslednym zalesnénim apod.

Jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti Uzemi je nepfipustné.
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Kaod plochy

Plochy dopravni infrastruktury DI
— stav, navrh DI 24

Hlavni vyuziti

Dopravni infrastruktura.

Pripustné vyuziti

Plochy silniéni dopravy zahrnujici silni€ni pozemky silnic Il. a lll. tfidy a mistnich komunikaci, véetné pozemkad,
na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napfiklad naspy, zarezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a
izolaéni zelené, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad autobusové
zastavky, terminaly, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové garaze a odstavné
a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci, €erpaci stanice pohonnych hmot. Cyklisticka a pési
komunikace v€etné chodnikl a zelenych pasl v navrzené vystavbé. Plochy uréené pro umistovani staveb a
zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, plyn, teplo, spoje a
radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprostfedné souvisejici s danou funkci technické
infrastruktury a obsluhy Uzemi.

Nepfipustné vyuziti

Jiné nez pfipustné vyuziti tzemi je nepfipustné.

Kad plochy

Plochy rekreace - individualni rekreace RI
— stav

Hlavni vyuziti

Individualni rekreace.

Pfipustné vyuZiti

PFipustné vyuziti pro Cinnosti, déje a zafizeni souvisejici s individualni rekreaci. Stavajici objekty individualni
rekreace lze prestavovat, modernizovat a rekonstruovat s moznosti pidorysného rozsifeni max. o 25%
sou€asné zastavéné plochy (dle kolaudaéniho rozhodnuti bez zpevnénych ploch a teras).

Nepripustné vyuziti

Jiné nez pfipustné vyuZziti tzemi je nepfipustné.

Kéd plochy

Plochy rekreace - hromadna rekreace RH 22
— navrh

Hlavni vyuZiti

Hromadna rekreace.

Pripustné vyuZiti

Pripustné vyuziti je vyuziti souvisejici s hromadnou rekreaci, napf. détska hfisté, Satny, sprchy, atd.. Pfipustné
jsou stavby souvisejici s vytvofenim technického, socialniho a ob&anského zazemi (socialni zafizeni, bufety),
parkovaci a odstavna stani na vlastnim pozemku vyvolana timto funk&nim vyuzitim Gzemi, vefejna zelen.

Nepfipustné funkce

Jiné neZ pfipustné vyuZiti Uzemi je nepfipustné.

Kod plochy
Plochy rekreace - soukromé zahrady RZ
— stav, navrh RZ9
Hlavni vyuziti
Zahrady.

Pfipustné vyuZiti
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Soukromé zahrady, sady, s moznou vystavbou oploceni a objekt( drobné zahradni architektury do 40 m?
zastavéné plochy stavby (altany, sklady nafadi, pergoly, apod.) nenarusujici pohodu bydleni, , vefejna zeleri a
vefejna prostranstvi. Parkovaci a odstavna stani zfizovat vyluéné pro vlastni potfebu.

Nepfipustné vyuziti

Vesdkeré vyuZziti narusujici prostredi, trvalé bydleni, garaze jako samostatné objekty, jakékoliv jiné vyuziti a
zafizeni, které nejsou uvedeny jako pfipustné.

Kad plochy

Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen VPZ
— stav, navrh

Hlavni vyuZziti

Vefejna zelen.

Pfipustné vyuZiti

Pripustné je zfizovat komunikace pro pési i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli€ni mobiliaf, pomniky,
pamatniky, vysazovat aleje, vysadba zelené obecng, , drobné stavby informacniho charakteru (mapy, poutace,
vyvésky), obsluzné komunikace, parkovaci stani vyvolana vyuzitim Uzemi, stavby souvisejici s vytvofenim
technického zazemi a technické infrastruktury.

Podminéné vyuziti

Podminéné pfipustné je bydleni, rekreace a obZanské vybaveni za podminky, Ze plochy vefejnych prostranstvi
jsou soucasti zastavitelnych ploch, u kterych je nutné provéfreni uzemni studii. Podil vefejnych prostranstvi
bude zachovan v ramci kazdé jednotlivé zastavitelné plochy. To znamena napfiklad, ze bude-li ¢ast plochy
vefejnych prostranstvi podmineéné zastavéna pro bydleni, bude tato plocha nahrazena ve stejném rozsahu
v té samé zastavitelné ploSe a v té samé etapé vystavby.

Nepfipustné vyuziti

Jiné nez pfipustné vyuziti tzemi je nepfipustné.

Vymezeni zastavitelnych ploch

V navrhu jsou plochy vefejné zelené vymezeny jako soucast nékterych navrzenych ploch bydleni v RD.

Kdd plochy
Plochy verejnych prostranstvi — park VPP
— stav
Hlavni vyuZiti
Park.

Pripustné vyuZiti

Pfipustné je zfizovat stezky pro péSi i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a ulicni mobiliaf, pomniky,
pamatniky, vysazovat aleje, vysadba zelené obecné, stavby péSich komunikaci, drobné stavby informacniho
charakteru (mapy, poutace, vyvésky), obsluzné komunikace, parkovaci stani vyvolana vyuzitim uzemi, stavby
souvisejici s vytvofenim technického zazemi a technické infrastruktury.

Nepfipustné vyuZiti

Jiné neZ pfipustné vyuZiti Uzemi je nepfipustné.

Kdd plochy
Plochy vodni a vodohospodarské - vodni toky a|V
plochy
— Stav

Hlavni vyuZiti

Vodohospodaiské vyuziti.

PFipustné vyuZiti

Vodni utvary.
Zemédélské obhospodarovani pozemkd.
Stavebni zaméry a jina opatreni pro pfedchazeni povodnim a na ochranu pfed povodnémi.
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Stavebni zaméry a jina opatfeni proti erozi.
Uzemni systém ekologické stability.
Zelen - zejména doprovodna, liniova, izolaéni.

Drobna architektura (mensi sakralni stavby [napF. kfize, bozi muka, vyklenkové kapli¢ky], pamatniky, sochy,
lavicky, informadni panely, tabule, desky apod.).

V¢elnice a v&eliny bez pobytovych mistnosti a bez pfipojek technické infrastruktury.

Docasné oplocenky pfi vysadbé lesa a mimo lesni pozemky do¢asna ohrazeni pozemku pro pastvu dobytka
napf. formou elektrickych ohradnikl &i jednoduchého dfevéného ohrazeni.

Dopravni a technicka infrastruktura obecniho vyznamu.

Nepfipustné vyuZiti

Bydleni — v€etné staveb pro bydleni.

Rekreace — véetné staveb pro rodinnou rekreaci.

Obcanskeé vybaveni — v€etné staveb a zafizeni obanského vybaveni

Vyroba a skladovani — v€etné staveb pro vyrobu a skladovani, vyroben energie
Doprava v klidu — odstavna stani, parkovaci stani a garaze

Takové vyuziti, které vyznamné narusi nebo znemozni vodohospodarské vyuziti, zejména pak poskodi nebo
narusi vodni rezim nebo negativné ovlivni kvalitu vody a Cistotu vody a vodniho rezimu, zpGsobi nebezpeci
eroze, ohrozi ekologickou stabilitu Uzemi.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni véetné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji v€etné oploceni, pro
zemeédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi a téZzbu nerostll, pro ochranu pfirody a krajiny, a dale takova
technickd opatfeni a stavby, pro U€ely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka
zafizeni, ekologicka a informacéni centra — mimo pfipustnych.

Ohrazovani, oplocovani, zaplocovani a jiné zamezovani pfistupnosti Uzemi mimo pfipustného.
Odstavovani i parkovani mobilnich zafizeni zejména v podobé& maringotek apod.

Farmové chovy, zajmové chovy, oborni chovy a podobné €innosti. Zaméry napliujici parametry nadmistnosti
stanovené v zasadach uzemniho rozvoje.

Kdd plochy

Plochy vodni a vodohospodarské V-PO
- protipovodnova opatreni — suchy poldr — navrh

Hlavni vyuZiti

Poldr.

Pripustné vyuZiti

Pfipustné je provadét na téchto uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady..) za splnéni vSech zakonnych
podminek, zfizovat a provozovat na téchto Uzemich sité a zafizeni tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a
zdsobovani pfilehlého uzemi, ucelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto Uzemi, dale pé&si,
cyklistické a u€elové komunikace, zfizovani drobnych vodnich nadrzi.

Realizace suchého poldru je podminéna hydrogeologickym posouzenim, které prokaze, Ze realizaci suchého
poldru a jeho uzivanim nebudou znehodnoceny stavajici vodni zdroje pitné vody, které se v jeho uzemi ¢i
v jeho blizkosti nachazi.

Nepfipustné vyuZiti

Jiné neZ pfipustné vyuZiti Uzemi je nepfipustné.

Kéd plochy

Plochy zemédélské - trvaly travni porost TP
— stav

Hlavni vyuZiti

Zemédélské obhospodarovani pozemkd.

Pfipustné vyuZiti

Zemédélské obhospodarovani pozemku.
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Zmény druhu pozemk na:

trvaly travni porost;

ornda puda;

lesni pozemek;

ovocny sad bez oploceni a bez moznosti umistovani staveb a zafizeni (ani téch bezprostfedné
souvisejicich se sadem) a bez provadéni zemnich praci a zmén terénu.

Vodni utvary.

Stavebni zaméry a jina opatfeni pro pfedchazeni povodnim a na ochranu pfed povodnémi.
Stavebni zaméry a jina opatfeni proti erozi.

Uzemni systém ekologické stability.

Zelen - zejména doprovodna, liniova, izolaéni.

Drobna architektura (mensi sakraini stavby [napf. kfize, bozi muka, vyklenkové kapli¢ky], pamatniky, sochy,
lavicky, informacni panely, tabule, desky apod.).

V¢€elnice a v€eliny bez pobytovych mistnosti a bez pfipojek technické infrastruktury.

Docasné oplocenky pfi vysadbé lesa a mimo lesni pozemky do¢asna ohrazeni pozemku pro pastvu dobytka
napf. formou elektrickych ohradniku ¢i jednoduchého drevéného ohrazeni.

Dopravni a technicka infrastruktura obecniho vyznamu.

il

Podminéné pfipustné vyuziti

Za podminky, Ze vyznamné nenarusi hlavni vyuziti ploch zemédélskych a organizaci zemédélského pudniho
fondu a vyznamné neztizi obhospodarovani zemédélského pldniho fondu:
— pristfesky pro hospodaiska zvifata do 150 m2 zastavéné plochy, stavby a zafizeni pro napéjeni.

Nepfipustné vyuziti

Zmeéna druhu pozemku na zahrada.

Bydleni — v€etné staveb pro bydleni.

Rekreace — v€etné staveb pro rodinnou rekreaci

Obcanské vybaveni a ubytovani — v€etné staveb a zafizeni ob&anského vybaveni a ubytovacich zafizeni.

Vyroba a skladovani — v€etné staveb pro vyrobu a skladovani a staveb pro zemédélstvi mimo pfipustnych a
podminéné pfipustnych.
Doprava v klidu — odstavna stani, parkovaci stani a garaze.

Stavby, zafizeni a jind opatfeni v€etné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji v€etné oploceni, pro
zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi a t€Zbu nerostd, pro ochranu pfirody a krajiny, a dale takova
technicka opatfeni a stavby, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka
zafizeni, ekologicka a informaéni centra — mimo pfipustnych.

Ohrazovani, oplocovani, zaplocovani a jiné zamezovani pfistupnosti tzemi mimo pfipustného.
Odstavovani i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé& maringotek apod.

Obory, farmové chovy, zajmové chovy a podobné €innosti mimo stavajici.

Zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené v zasadach uzemniho rozvoje.

Kod plochy

Plochy zemédélské — orna puda OoP
— stav

Hlavni vyuZiti

Zemédeélské obhospodarovani pozemkd.

Pripustné vyuziti

Zemeédélské obhospodarovani pozemka.

Zmeény druhu pozemk na:

trvaly travni porost;

orna puda;

lesni pozemek;

ovocny sad bez oploceni a bez mozZnosti umistovani staveb a zafizeni (ani téch bezprostiedné
souvisejicich se sadem) a bez provadéni zemnich praci a zmén terénu.

VRN
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Vodni utvary.

Stavebni zaméry a jina opatfeni pro pfedchazeni povodnim a na ochranu pfed povodnémi.
Stavebni zaméry a jina opatfeni proti erozi.

Uzemni systém ekologické stability.

Zelen - zejména doprovodna, liniova, izolaéni.

Drobna architektura (mensi sakraini stavby [napf. kfize, bozi muka, vyklenkové kapli¢ky], pamatniky, sochy,
lavicky, informacdni panely, tabule, desky apod.).

V¢elnice a v&eliny bez pobytovych mistnosti a bez pfipojek technické infrastruktury.

Docasné oplocenky pfi vysadbé lesa a mimo lesni pozemky do¢asna ohrazeni pozemku pro pastvu dobytka
napf. formou elektrickych ohradniku ¢i jednoduchého drevéného ohrazeni.

Dopravni a technicka infrastruktura obecniho vyznamu.

Podminéné pfipustné vyuziti

Za podminky, Ze vyznamné nenarusi hlavni vyuziti ploch zemédélskych a organizaci zemédélského pudniho
fondu a vyznamné neztizi obhospodarovani zemédélského pldniho fondu:
— pristfeSky pro hospodarska zvifata do 150 m? zastavéné plochy stavby a zafizeni pro napajeni.

Nepfipustné vyuziti

Zmeéna druhu pozemku na zahrada.

Bydleni — v€etné staveb pro bydleni.

Rekreace — v€etné staveb pro rodinnou rekreaci

Obcanské vybaveni a ubytovani — v€etné staveb a zafizeni obanského vybaveni a ubytovacich zafizeni.

Vyroba a skladovani — v€etné staveb pro vyrobu a skladovani a staveb pro zemédélstvi mimo pfipustnych a
podminéné pfipustnych.
Doprava v klidu — odstavna stani, parkovaci stani a garaze.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji v€etné oploceni, pro
zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi a t€Zbu nerostd, pro ochranu pfirody a krajiny, a dale takova
technicka opatfeni a stavby, pro G€ely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka
zafizeni, ekologicka a informacni centra — mimo pfipustnych.

Ohrazovani, oplocovani, zaplocovani a jiné zamezovani pfistupnosti tzemi mimo pfipustného.
Odstavovani i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé maringotek apod.

Obory, farmové chovy, zajmové chovy a podobné €innosti mimo stavajici.

Zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené v zasadach uzemniho rozvoje.

Kod plochy

Plochy zemédélské - zahrady ve volné krajiné VK
- stav

Hlavni vyuZiti

Péstovani uzitkové a okrasné zelené.

Pripustné vyuZiti

Soukromé zahrady, sady, nezbytna technické infrastruktura a oploceni.

Pfipustné je provadét na téchto uzemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, lesni plochy), umistovat stavby
pro zabezpeceni péstitelské Cinnosti (seniky, pfistfeSky pro zvéf a chovana zvifata, v€eliny formou lehkych
pristfeskq, atd.), zfizovani vodnich ploch, protipovodiiovych opatfeni, apod.

Nepfipustné vyuZiti

Pro jakékoliv stavby mimo hlavni a pfipustné vyuZiti je toto Uzemi nezastavitelné.
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Kad plochy
Plochy smisené nezastavéného Uuzemi — ostatni o
plochy
— stav

Hlavni vyuZiti

Ekologicka stabilizace krajiny.

Pfipustné vyuZiti

Opatfeni k vytvareni stabilngjSich casti krajiny.

Dopravni a technicka infrastruktura obecniho vyznamu.

Stavebni zaméry a jina opatfeni pro pfedchazeni povodnim a na ochranu pfed povodnémi.
Stavebni zaméry a jina opatfeni proti erozi.

Stavby pro pInéni funkci lesa. Vodni utvary.

Docasné oplocenky pfi vysadbé lesa a mimo lesni pozemky do¢asna ohrazeni pozemku pro pastvu dobytka
napf. formou elektrickych ohradniku ¢i jednoduchého drevéného ohrazeni.

V¢elnice a v&eliny bez pobytovych mistnosti a bez pfipojek technické infrastruktury.

Drobna architektura (mensi sakralni stavby [napf. kfize, bozi muka, vyklenkové kapli¢ky], pamatniky, sochy,
lavicky, informacni panely, tabule, desky apod.).

Podminéné pfipustné vyuZiti

Zmeéna dokonc&ené stavby staveb pro rodinou rekreaci pod podminkou, Zze bude zachovana stavajici
podlaznost a zastavéna plocha pozemku neprekro¢i 50 m2.

Nepfipustné vyuZiti

Zmeény druhu pozemku na zahrada.

Bydleni — v€etné staveb pro bydleni.

Rekreace — v€etné staveb pro rodinnou rekreaci mimo podminéné pfipustné.

Obcanské vybaveni a ubytovani — v€etné staveb a zafizeni obfanského vybaveni a ubytovacich zafizeni.
Vyroba a skladovani — v€etné staveb pro vyrobu a skladovani, vyroben energie.

Tézba.

Doprava v klidu — odstavna stani, parkovaci stani a garaze.

Ohrazovani, oplocovani, zaplocovani a jiné zamezovani pfistupnosti Gzemi mimo pfipustného.

Stavby, zafizeni a jind opatfeni v€etné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji v€etné oploceni, pro
zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi a t€Zbu nerostd, pro ochranu pfirody a krajiny, a dale takova
technicka opatfeni a stavby, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka
zafizeni, ekologicka a informacni centra — mimo pfipustnych.

Odstavovani &i parkovani mobilnich zafizeni v podobé& maringotek apod..
Farmové chovy, oborni chovy a podobné ¢innosti.
Zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené v zdsadach uzemniho rozvoje.

Kod plochy
Plochy lesni L
— stav
Hlavni vyuziti
Les.

PFipustné vyuziti

Hospodareni v lese.

Stavby pro pInéni funkci lesa.

Vodni utvary.

Stavebni zaméry a jina opatfeni pro pfedchazeni povodnim a na ochranu pfed povodnémi.
Stavebni zaméry a jina opatfeni proti erozi.
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Uzemni systému ekologické stability.
Zelen - zejména doprovodna, liniova, izolaéni.

Drobna architektura (menS$i sakralni stavby [napf. kfiZze, boZi muka, vyklenkové kapli¢ky], pamatniky, sochy,
lavicky, informacni panely, tabule, desky apod.).

V¢elnice a v&eliny bez pobytovych mistnosti a bez pfipojek technické infrastruktury.

Docasné oplocenky pfi vysadbé lesa a mimo lesni pozemky do€asna ohrazeni pozemku pro pastvu dobytka,
napf. formou elektrickych ohradnik( ¢i jednoduchého dfevéného ohrazeni.

Dopravni a technicka infrastruktura obecniho vyznamu.

Podminéné vyuziti

Zmény druhu pozemk( na orna puda a trvaly travni porost pod podminkou, Ze budou prokazany logické vazby
v krajiné (napf. hydrologické, plidoochranné, ekologické, estetické).

Zména dokonc&ené stavby staveb pro rodinou rekreaci pod podminkou, Ze bude zachovana stavajici podlaznost
a zastavéna plocha pozemku nepfekroci 50 m2.

Nepfipustné vyuziti

Bydleni — v€etné staveb pro bydleni.

Rekreace — v€etné staveb pro rodinnou rekreaci mimo podminéné pfipustnych.

Obcanské vybaveni a ubytovani — v€etné staveb a zafizeni obanského vybaveni a ubytovacich zafizeni.
Vyroba a skladovani — v€etné staveb pro vyrobu a skladovani a staveb pro zemédélstvi mimo pfipustnych a
podminéné pfipustnych.

Doprava v klidu — odstavna stani, parkovaci stani a garaze.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji v€etné oploceni, pro
zemédeélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi a t€Zbu nerostd, pro ochranu pfirody a krajiny, a dale takova
technickd opatfeni a stavby, pro UCely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka
zafizeni, ekologicka a informacéni centra — mimo pfipustnych.

Ohrazovani, oplocovani, zaplocovani a jiné zamezovani pfistupnosti uzemi mimo pfipustného.
Odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni a staveb v podobé& maringotek apod..

Obory, farmové chovy, zajmové chovy a podobné ¢innosti mimo stavajici.

Zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené v zdsadach uzemniho rozvoje.

Kéd plochy
Biokoridor — regionalni, lokalni LBK 2, LBK 4, LBK 5,
— stav, navrh RBK 4031, RBK 466,
’ LBK 11

Hlavni vyuZiti

Migrace organismu.

Pfipustné vyuziti

Opatfeni k vytvareni stabilngjSich ¢asti krajiny.

Podminéné pfipustné vyuZiti

Za podminek, Ze vyznamné neztizi hlavni vyuziti plochy:

dopravni a technicka infrastruktura obecniho vyznamu;

stavebni zaméry a jina opatfeni pro pfedchazeni povodnim a na ochranu pred povodnémi;
stavebni zaméry a jina opatfeni proti erozi;

stavby pro pInéni funkci lesa;

vodni utvary;

docasné oplocenky pfi vysadbé lesa a mimo lesni pozemky doasna ohrazeni pozemku pro pastvu
dobytka napF. formou elektrickych ohradnik( ¢&i jednoduchého dfevéného ohrazent;

véelnice a v€eliny bez pobytovych mistnosti a bez pfipojek technické infrastruktury;

drobnd architektura (mensi sakralni stavby [napF. kfiZe, boZi muka, vyklenkové kaplicky], pamatniky,
sochy, lavicky, informacni panely, tabule, desky apod.);

— udrzba stavby na stavajicich stavbach pro rodinnou rekreaci;

N
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— zmeény druhu pozemku na trvaly travni porost, lesni pozemek pod podminkou prokazani zlepseni
funkci biokoridoru.

Nepfipustné vyuziti

Zmeény druhu pozemku na zahrada.

Bydleni — v€etné staveb pro bydleni.

Rekreace — v€etné staveb pro rodinnou rekreaci mimo podminéné pfipustné.

Obc&anské vybaveni a ubytovani — v€etné staveb a zafizeni ob&anského vybaveni a ubytovacich zafizeni.
Vyroba a skladovani — v€etné staveb pro vyrobu a skladovani, vyroben energie.

Tézba.

Doprava v klidu — odstavna stani, parkovaci stani a garaze.

Ohrazovani, oplocovani, zaplocovani a jiné zamezovani pfistupnosti tzemi mimo pfipustného.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni v€etné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji v€etné oploceni, pro
zemédeélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi a téZbu nerostl, pro ochranu pfirody a krajiny, a dale takova
technickd opatfeni a stavby, pro UCely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka
zafizeni, ekologickd a informacni centra — mimo pfipustnych.

Odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni v podobé& maringotek apod..
Farmové chovy, oborni chovy a podobné ¢innosti.
Zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené v zasadach uzemniho rozvoje.

Kad plochy
Biocentrum — regionalni, lokalni LBC 3, LBC 6, LBC 10,
— stav, navrh LBC 13

Hlavni vyuZziti

Umoznit trvalou existenci pfirozeného i pozménéného, avSak pfirodé blizkého ekosystému.

PFipustné vyuziti

Vyuziti uzemi, které zajistuje pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam.

Podminéné pfipustné vyuziti

Za podminek, ze vyznamné nenarusi hlavni vyuZiti plochy zejména funkce biocentra:

dopravni a technicka infrastruktura obecniho vyznamu

stavebni zaméry a jina opatfeni pro pfedchazeni povodnim a na ochranu pifed povodnémi
stavebni zaméry a jina opatfeni proti erozi

stavby pro plnéni funkci lesa

vodni Utvary

docasné oplocenky pfi vysadbé lesa a mimo lesni pozemky doasna ohrazeni pozemku pro pastvu
dobytka napf. formou elektrickych ohradniku ¢i jednoduchého dievéného ohrazeni

v&elnice a vEeliny bez pobytovych mistnosti a bez pfipojek technické infrastruktury

drobna architektura (mensi sakralni stavby [napf. kfize, bozi muka, vyklenkové kaplicky], pamatniky,
sochy, lavi€ky, informacni panely, tabule, desky apod.)

udrzba stavby na stavajicich stavbach pro rodinnou rekreaci

zmény druhu pozemku na trvaly travni porost, lesni pozemek pod podminkou prokazani zlepSeni
funkci biocentra.

e Ll dild
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Nepripustné vyuziti

Zmény druhu pozemku na zahrada.

Bydleni — v€etné staveb pro bydleni.

Rekreace — vCetné staveb pro rodinnou rekreaci mimo podminéné pfipustné.

Obcanské vybaveni a ubytovani — v€etné staveb a zafizeni ob&anského vybaveni a ubytovacich zafizeni.
Vyroba a skladovani — v€etné staveb pro vyrobu a skladovani, vyroben energie.

TéZba.

Doprava v klidu — odstavna stani, parkovaci stani a garaze.

Ohrazovani, oplocovani, zaplocovani a jiné zamezovani pfistupnosti Uzemi mimo pfipustného.
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Stavby, zafizeni a jind opatfeni v€etné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji v€etné& oploceni, pro
zemédeélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi a t€Zbu nerostd, pro ochranu pfirody a krajiny, a dale takova
technicka opatfeni a stavby, pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka
zafizeni, ekologickd a informaéni centra — mimo pfipustnych.

Odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni v podobé& maringotek apod..
Farmové chovy, oborni chovy a podobné ¢innosti.
Zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené v zasadach uzemniho rozvoje.

Kod plochy
Interakéni prvek A/B,CD,E FG,H,
— stav, navrh CH, I,J,K, L

Hlavni vyuZziti

Ekologicka stabilizace krajiny.

PFipustné vyuziti

Opatfeni k vytvareni stabilngjSich casti krajiny.

Podminéné pfipustné vyuziti

Za podminek, ze vyznamné neztizi hlavni vyuziti plochy:

— dopravni a technicka infrastruktura obecniho vyznamu;

— stavebni zaméry a jina opatfeni pro pfedchazeni povodnim a na ochranu pfed povodnémi;

— stavebni zaméry a jina opatfeni proti erozi;

— stavby pro pInéni funkci lesa;

— vodni Gtvary;

— docasné oplocenky pfi vysadbé lesa a mimo lesni pozemky do¢asna ohrazeni pozemku pro pastvu
dobytka napf. formou elektrickych ohradniku ¢i jednoduchého dfevéného ohrazeni;

— vcelnice a vCeliny bez pobytovych mistnosti a bez pfipojek technické infrastruktury;

— drobna architektura (menSi sakralni stavby [napf. kfize, bozi muka, vyklenkové kaplicky], pamatniky,

sochy, lavi€ky, informacni panely, tabule, desky apod.);
udrzba stavby na stavajicich stavbach pro rodinnou rekreaci;

— zmeény druhu pozemku na trvaly travni porost, lesni pozemek pod podminkou prokazani zlepSeni
funkci biokoridoru.

Nepfipustné vyuZiti

Bydleni — v€etné staveb pro bydleni.

Rekreace — v€etné staveb pro rodinnou rekreaci mimo podminéné pfipustné.

Obcanské vybaveni a ubytovani — v€etné staveb a zafizeni obfanského vybaveni a ubytovacich zafizeni.
Vyroba a skladovani — v€etné staveb pro vyrobu a skladovani, vyroben energie.

Tézba.

Doprava v klidu — odstavna stani, parkovaci stani a garaze.

Ohrazovani, oplocovani, zaplocovani a jiné zamezovani pfistupnosti tzemi mimo pfipustného.

Stavby, zafizeni a jind opatfeni v€etné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji v€etné oploceni, pro
zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi a t€Zbu nerostd, pro ochranu pfirody a krajiny, a dale takova
technicka opatfeni a stavby, pro GcCely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka
zafizeni, ekologicka a informacni centra — mimo pfipustnych.

Odstavovani &i parkovani mobilnich zafizeni v podobé& maringotek apod..
Farmové chovy, oborni chovy a podobné ¢innosti.
Zaméry napliujici parametry nadmistnosti stanovené v zdsadach uzemniho rozvoje.
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| PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH — VYSTUPNI LIMITY

Navrhované vyuziti ploch bydleni, ob&anského vybaveni a rekreace dotéenych predpokladanou zvySenou
hygienickou zatézi (napf. hlukem, prachem) muze byt realizovano teprve po provedeni takovych opatfeni, ktera
zamezi nebo budou eliminovat tuto zvySenou hygienickou zatéz a v3echny zjist€né negativni vlivy.
V navrhovanych OP neni dovoleno takové vyuziti, které by znemoznilo navrhované vyuziti, dale zde neni
dovoleno povolovat zadné stavby ani docasné vyjma navrhovanych staveb dopravy a tech.
infrastruktury (a staveb pfimo souvisejicich), pro které je toto izemi chranéno. Toto Uzemi je nutno
chranit z diivodu zajisténi prostoru pro umisténi téchto staveb v navazujicich fizenich (véetné prostoru
pro OP plynoucich z pfislusnych pravnich predpisti), dale prostor pro jejich realizaci a popfipadé také
nasledny pfistup k nim.

Nékteré plochy uréené pro vystavbu jsou z vétsi ¢asti meliorované, je nutné pred zahajenim vystavby
provést Upravu drenazniho systému tak, aby nedochazelo k naruseni jeho funkénosti.

MAXIMALNi HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU COV

V Deétné a Lipovce je okolo navrhované plochy pro COV navrZzena maximalni hranice negativniho vlivu COV
pro uzemi, které je COV ovliviiovano. V budoucnu nesmi vyhlasované ochranné pasmo tuto max. hranici
prekrogit.

MAXIMALNI HRANICE NEGATIVNICH VLIVU VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA
Navrzena maximaini hranice negativnich vlivli ploch vyroby a skladovani — zemédélské vyroby (stavajicich i
navrhovanych) je hranice, kterou nesmi v budoucnu vyhlaSované ochranné pasmo prekrocit.

Hranice negativniho vlivu ploch vyroby a skladovani - zemédélské vyroby je vymezena vzhledem
k zastavénému a zastavitelnému uUzemi, smérem do volné krajiny neni omezena. Hranice je vyznafena
v grafické ¢asti dokumentace.

MAXIMALNi HRANICE NEGATIVNICH VLIVU VYROBY A SKLADOVANI - VYROBA A VYROBNI SLUZBY
Navrzené maximalni hranice negativnich vlivli ploch vyroby a skladovani — vyroba a vyrobni sluzby (stavajicich
i navrhovanych) je hranice, kterou nesmi v budoucnu vyhlaSované ochranné pasmo prekrocit.

Hranice negativniho vlivu plochy vyroby a skladovani — vyroby a vyrobnich sluzeb (VS 14 a VS 18) je vedena
po hranici pozemku vymezeného pro toto funkéni vyuziti a nebude zasahovat na sousedni pozemky. Hranice
jsou vyznaceny v grafické ¢asti dokumentace. Pro plochu VS 1 a VS 2 neni tato hranice vymezena.

MAX. HRANICE NEGATIV. VLIVU TECH. INFRASTRUKTURY, OBCANSKEHO VYBAVENI A SPORTU
Hranice negativnich vlivli z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch ob&anského vybaveni a u ploch
ob&anského vybaveni — sportu &i ploch bydleni bude na hranici této plochy rozdilného vyuZiti (pfipadné na
hranici vlastniho pozemku). Jedna se o plochy stavajici i navrhované.

PODMINKY PRO VYUZITi KORIDORU

Navrzené koridory - vodovod, kanalizace, vodni zdroje, plynovod - jsou vymezeny jako ochrana Uzemi pro
realizace zameéra vystavby technické infrastruktury. Tato Uzemi je nutno chranit z dlvodu zajisténi prostoru pro
umisténi téchto staveb v navazujicich fizenich (v€etné prostoru pro OP plynoucich z pfisluSnych pravnich
predpisu) a popfipadé také nasledny pfistup k nim. Pisobnost koridoru pro vedeni siti tech. infrastruktury kon¢i
realizaci stavby, pokud nebude zménou Uzemniho planu navrzeno jiné vyuziti Gzemi, zlistava stavajici zptsob
vyuziti. Pfipadné nevyuzité pozemky budou navraceny zemédélskému puadnimu fondu.

PODMINKY PRO ZAHAJENi VYSTAVBY RD

Zahgjeni vystavby v zastavitelnych plochach bydleni v rodinnych domech v sidle DeStna bude umoznéno po
pfedchozi realizaci dopravni a technické infrastruktury (tj. v€etné napojeni kanalizace na centralni Cistirnu
odpadnich vod).

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajiStovani obrany a
bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Navrh vefejné prospésnych staveb je vyznacen v samostatném vykresu — Vykres vefejné prospésnych staveb,
opatfeni a asanaci a v Hlavnim vykresu.
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VEREJNE PROSPESNE STAVBY Seznam VPS, pro které Ize prava k pozemkim vyvlastnit

KATASTRALNI UZEMi

KOD UCEL
DI-24 | Navrh plochy pro rozSifeni stavajici silnice 11/128 v Destné Destna
TI-25 lv\lfé\vrh plvocr)y pro trafostanici s el. vedenim VN 22 kV - severozapadni Destna
Cast Destné
TI-26 Na\v/rh ’plochy pro trafostanici s el. vedenim VN 22 kV - zapadni ¢ast Destna
Dedtné
TI-E3 | Navrh plochy pro trafostanici s el. vedenim VN 22 kV — zapadni ¢ast 2o
o~ Destna
TI-27 | Destné
TI-E4 | Navrh plochy pro kabelové vedeni VN 22 kV — severni ¢ast Destné Destna
TI-ES | Navrh plochy pro trafostanici s el. vedenim VN 22 kV - severovychodni Destna
« wo estna
TI-28 | Cast Destné
TI-E6 | Navrh plochy pro trafostanici s el. vedenim VN 22 kV — vychodni ¢ast .
o Destna
TI-30 | Destné
TI-E7 . L . G . .
TI-34 Navrh plochy pro trafostanici s el. vedenim VN 22 kV — jizni ¢ast Destné Destna
TI-E8, | Navrh plochy pro trafostanici s el. vedenim VN 22 kV - jiznim smérem od Destna
o s estna
TI-35 | Destné
TI-38 Navr’zena.plocha pro COV a trasa kanalizace - severozapadnim smérem Lipovka
od sidla Lipovka
TI-K3 Navvrzena plochza pro kanalizaci — v zapadni ¢asti Destné od lokalit Farské Destna
VrSe a Na Kopecku
TILV 'v\'f"“’fh ploch_y pro vodovodni fad — jihovychodnim smérem k zastavéné Lipovka
Casti sidla Lipovka
Tl-z Navr,h ploghy pro potencionalni zdroj pitné vody - jihovychodnim smérem Lipovka
od sidla Lipovka
TI-36 | Navrh plochy pro vodojem - jihovychodni ¢ast k. U. Destna Destna
TI-P1 Ei;\él;flf;a plocha pro STL plynovod Lipovka -Bfezina — vychodni &ast k. G. Lipovka
TI-P2 g:\éﬁzna plocha pro STL plynovod Destna -Bfezina - severni ¢ast k. U. Destna

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

KATASTRALNI UZEMi

KOD UCEL
R1 Opatfeni ke zvySeni pfirozené retenéni schopnosti v uzemi - Destna
protipovodnové opatfeni — suchy poldr vychodné od sidla Destna.
LBK 2 Lokalni biokoridor omezené funkéni v severni Casti DeStné smérem
k hranici feSeného GUzemi. Destna
LBK 4 | Lokalni biokoridor nefunkéni v zastavéném uzemi Destné podél vodotedi. Destna
LBC10 | Lokalni biocentrum nefunkéni v severni ¢asti k. U. Destnd, jizné od Bfeziny. Destna
LBK11 | Lokalni biokoridor nefunkéni v severni ¢asti k. u. Destna. Destna

STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPEENOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovany stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu ani plochy pro asanaci.
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h) vymezeni vefejné prospésnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které Ize uplatnit predkupni pravo,
s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizeno,
parcelnich Cisel pozemku, nazvu katastralniho tzemi a
pripadné dalSich udaji podle § 5 odst. 1 katastralniho
zakona

Dalsi VPS a VPO, pro které Ize uplatnit predkupni pravo nejsou v UP Destna navrhovany.

i) stanoveni kompenzacénich opatreni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona

Kompenzacni opatfeni nebyla stanovena.

j) vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie,
stanoveni podminek pro jeji pofizeni a primérené lhtty pro
vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
¢innosti

Navrh UP Destna vymezuje plochy dle oznadeni:, BR 4, BR 5, BR 6, , BR 17 u kterych je nutné provéfeni zmén

jejich vyuziti uzemni studii. Jedna se o lokality v zapadni a jizni ¢asti Destné —bydleni — v rodinnych domech —

viz. Vykres zakladniho clenéni. U téchto navrzenych ploch bude Uzemni studie pofizena do doby zahajeni prvni
vystavby v feS§eném prostoru nejpozdéji vSak do 10 let od vydani této UPD.

k) stanoveni pofadi zmén v Gzemi (etapizace)

Zahajeni vystavby v zastavitelnych plochach bydleni — v rodinnych domech v sidle Destna bude umoznéno po
pfedchozi realizaci jednotlivych siti technické a dopravni infrastruktury.

) uddaje o poctu listli pravniho stavu a poctu vykres k nému
pripojené grafické €asti
Pocet listh (stranek) pravniho stavu 16 (32)

Pocet vykresu k nému pfipojené grafické ¢asti 3
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